
东莞熔喷布检测过滤效率测试

产品名称 东莞熔喷布检测过滤效率测试

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

熔喷布是生产口罩的主要原料，必须要严格符合国家标准及相关医用标准要求，需要经过相关测试仪器
进行检测，符合标准要求的才能投入生产使用，针对于生产口罩用的熔喷布，常规指标要求是颗粒物过
滤效率，适用于普通口罩、民用口罩等常规防护口罩，其次是细菌过滤效率，一次性医用口罩、医用外
科口罩的硬性要求指标，其他口罩要求参考即可。

熔喷布检测仪/口罩过滤测试仪主要有颗粒物过滤效率（PFE）测试仪和细菌过滤效率（BFE）检测仪，标
准集团（香港）有限公司专业生产PFE测试仪和BFE检测仪，研发并生产检测仪器已20年，近期根据市场
需求加大生产口罩类，防护服类，熔喷布类全套检测仪器，价格优惠，货期短，部分有现货，欢迎需要
采购的客户及时电询！

 

颗粒物过滤效率（PFE）测试仪用于测试医用外科口罩、一次性医用口罩、民用口罩等日常防护型口罩
及生产口罩用熔喷布的颗粒物过滤效率。

适用标准：

GB 32610-2016日常防护型口罩技术规范

GB 2626-2019呼吸防护用品-自吸过滤式防颗粒物呼吸器

GB 19082-2009医用一次性防护服技术要求

GB 19083-2010医用防护口罩技术要求

YY 0969-2013一次性使用医用口罩



YY 0469-2011医用外科口罩

细菌过滤效率（BFE）检测仪采用双气路同时对比采样方法，用于测试口罩成品及生产口罩用熔喷布的
细菌过滤效率。

YY0469-2011《医用外科口罩技术要求》中附录B细菌过滤效率(BFE)试验方法第B.1.1.1

Q/0212 ZRB003-2011医用外科口罩细菌过滤效率

ASTMF2100、ASTMF2101、欧洲EN14683
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