
徐州天测YBJ-600矿用激光指向仪

产品名称 徐州天测YBJ-600矿用激光指向仪

公司名称 北京前门北光测绘仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:徐州天测YBJ-600矿用激光指向仪

公司地址 北京市东城区广渠门内大街88号3号楼101室

联系电话 67125448 13501188600

产品详情

品牌 徐州天测YBJ-600矿用激光
指向仪

一、产品概述

ybj-600型激光指向仪是目前为止国内射程较大，性能较好的激光导向仪器，经煤科院上海分院测试中心
防爆检验站测试鉴定，各项指标均符合gb3836.1-2000、gb3836.2-2000等国家防爆电气标准的要求，该产品
执行mt870-2000(煤矿用激光指向仪)的要求，许多性能指标符合或高于mt870-2000的要求。并已取得“防
爆合格证”和“安全标志准用证”、防爆合格证号为：2032243；安全标志准用证号为：20033542。本仪
器为隔爆型一体式激光产品，主要为煤矿井下提供中腰线、指向，还可以为铁路、公路、隧道、涵洞、
建筑及管道铺设等提供准直线。ybj-600型特别适用于巷道较长、坡度较大的掘进工程使用。

二、技术参数（ybj-600矿用激光指向仪）

激光功率：≥10mw

工作距离：600m处中心光斑≤35mm（光斑大小可调）

输入电压：127v、220v、36v、4.5v

光束调节范围：水平±16°垂直±12°

水平位移调节：±25mm

垂直位移调节：依锚杆长度而定

防爆类型：隔爆型

工作温度：-20℃~40℃



激光管工作电压：dc3v

工作电流：≤70ma仪器重量：2.7kg外形尺寸：300*190*140(mm)

三：结构特点

本仪器由半导体激光管、微型稳压电源、光学系统、调焦系统、隔爆结构和调节装置组合而成，为一体
式激光指向产品。

本仪器集中我公司原有激光产品的许多优点，造型新颖，调节灵活，安装快捷、方便、安全性能高，使
用寿命长。发光器采用进口晶体管，可随意调焦，可更换激光管及稳定电源。本仪器在-20℃~40℃环境
中及在海拔5000米以上高原环境中都可正常使用。
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