
广东铜铝过度板性能铜铝复合过度板板制作工艺精湛

产品名称 广东铜铝过度板性能铜铝复合过度板板制作工艺
精湛

公司名称 东莞市福能电子科技有限公司

价格 26.00/件

规格参数 材质:铜与铝
规格:定制
型号:多种

公司地址 东莞市寮步镇上屯村香园东路101号A座二楼（注
册地址）

联系电话  15920663022

产品详情

铜铝复过度板采用大带坯连续轧制及在线光亮退火工艺，产品质量稳定。复合强度高，多道次大压力下
轧制，可将铜铝紧密熔合为一体,同时可根据用户使用情况的不同，生产硬态、半硬态、软态等各种状态
产品，完全替代纯铜带。产品经多家电力电缆公司认可，现已畅销全国各个地区。

产品特点：专利技术，复合板材表面质量优于纯铜板，导电率可达纯铜板的95%以上。铜铝复合板材，
垫片是一种性能稳定电导率高,便于成型加工、及有稳定的输出性能导电材料,不受使用环境影响,复合面
不会断裂，无需采取加固措施却能达到优良的导电作用.

用  途：广泛用于导电行业（接触垫片、导电连接板，各种高低压配电装置等）；导热行业（容器板、
各种散热器等）；石油、化工、冶金、造船、机械、汽车等工业领域。也应用于LED灯具COB封装中，
特别是大功率的使用环境，能高效散热，减少光衰，延长使用寿命。常规尺寸：有30*3.40.4.50.*5.60*6.80*
8.100*10.大可做200MM宽、纵向焊接、大可做到2000MM，可按客户需求结构定制。

产品图片实拍
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