
卫生间防水补漏施工 五华区卫生间防水补漏 材旭防水堵漏服务

产品名称 卫生间防水补漏施工 五华区卫生间防水补漏
材旭防水堵漏服务

公司名称 云南材旭防水工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南昆明市世纪城华春苑2幢2012

联系电话  13987662392

产品详情

卫生间地面如何做防水？ 

卫生间的一般防水流程是这样的：1.基层处理、清理（对原有的装饰材料进行清理，然后用水泥浆将基
面铺平，之后再进行防水处理。）2管根部和墙角位用弧形馒刀用堵漏宝做弧度填平，并对管根、墙角作
重点涂防水。3.刷遍防水涂料（保证表面干净、干燥，防水涂料要涂满，并且与基层结合牢固，没有裂
纹、气泡、脱落等现象）4.刷第二遍防水涂料，和遍呈交叉形施工，比如遍横着刷的，第二遍就竖着刷
。（要与次防水间隔一定的距离，要等遍涂料干透后才能进行第二遍涂料，如果间隔时间太短了，防水
效果会大打折扣。）5.铺保护层（做完防水之后，需要对表面进行保护，为防止之后的施工破坏防水层
。保护层要完全覆盖防水层，与基层结合牢固，以免出现防水层脱落的现象）6.闭水试验（防水做好后
要进行闭水试验，要注意地面点的水不能低于2cm，保存至少24小时，观察无渗漏现象后才算合格） 

云南材旭防水工程有限公司是北京兴悦星云南分公司，具有专业资质和专业技术的从事防水补漏的专业
防水施工企业，公司业务主要包括各类建筑物的防水，补漏，堵漏，渗漏，补墙等防漏工程。我们拥有
专业团队为您防水、补漏，高素质的现场管理技术骨干，培养了技术过硬、工艺精湛的施工队伍。欢迎
来电咨询！ 

有的读者会问，那客厅、卧室等其他区域有必要做防水吗？

有两种情况，卧室是需要做防水处理的：1.二次装修房，原地坪是实木地板+木龙骨，拆除后楼板有钉眼



，后续装修用实木复合地板，基础地坪找平时容易渗水 2.原楼板是预制板，现在铺实木复地板，地坪找
平需做防水。铺实木地板有木龙骨，卧室地坪可以不做防水。

至于客厅和其他区域，我的回答是，自己取舍，一般来说客厅没有漏水隐患，不过也难免有意外，比如
如果楼上厕所或厨房漏水，你对应位置的防水做得很好，卫生间防水补漏收费，水就一路走，一直走到
客厅，卫生间防水补漏服务一体化，漏下来。 当然，这样的案例不多，我在10年的时候还在租房住，我
的厕所漏水，还真就在楼下的客厅沿着吊灯滴下来。现在很多地方已经开始执行全屋防水，虽然有一点
多此一举，但想一想漏水带来的损失，这点多此一举就不算什么了。

云南材旭防水工程有限公司是北京兴悦星云南分公司，具有专业资质和专业技术的从事防水补漏的专业
防水施工企业，公司业务主要包括各类建筑物的防水，补漏，五华区卫生间防水补漏，堵漏，渗漏，补
墙等防漏工程。我们拥有专业团队为您防水、补漏，高素质的现场管理技术骨干，培养了技术过硬、工
艺精湛的施工队伍。欢迎来电咨询！

卫生间防水做法1、卫生间防水处理前的地面找平

地面向地漏方向找坡，卫生间防水补漏施工，水泥砂浆或豆石混凝土均可，但表面要平整。门口附近坡
度小，地漏附近坡度大，根据具体情况掌握。地面不平，在涂刷防水涂料的时候就可能会涂不均匀，又
或是地面因为不平而容易裂开，这即使是涂了防水涂料上去也会随着地面裂开。

2、管线根部加强防水

管线穿楼板根部，加强防水。管根建筑密封膏封严，水泥抹平滑护脚后，刷防水涂料时贴玻璃丝布加强
层1~2层。地漏附近同样措施。

3、卫生间防水墙面处理

墙面处理干净平光无浮灰、小颗粒，墙地面交接处抹小原角或坡角。刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2
层。

云南材旭防水工程有限公司是北京兴悦星云南分公司，具有专业资质和专业技术的从事防水补漏的专业
防水施工企业，公司业务主要包括各类建筑物的防水，补漏，堵漏，渗漏，补墙等防漏工程。我们拥有
专业团队为您防水、补漏，高素质的现场管理技术骨干，培养了技术过硬、工艺精湛的施工队伍。欢迎
来电咨询！

卫生间防水补漏施工-五华区卫生间防水补漏-材旭防水堵漏服务由云南材旭防水工程有限公司提供。云
南材旭防水工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们
公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉
快！
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