
镇江市瓷砖胶拉拔粘结强度试验检测

产品名称 镇江市瓷砖胶拉拔粘结强度试验检测

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

该试验机主要依据JC/T547-2017陶瓷砖胶黏剂基本性能试验方法，主要用于陶瓷砖粘合剂、粘结
剂、粘胶泥等材料的粘结强度性能试验。数字电机控制，同步带传送，无污染，噪音小，外形美
观、操作方便、性能稳定可靠，我公司独创设计砂浆粘结强度试验夹具，操作方便。试验过程为
自动处理试验结果，自动计算大力，拉拔粘结强度。是制造单位、科研院所、质监机构等理想的
检测设备

技术参数：

大试验力  5000N  
结构型式 单柱式
有效拉伸空间 650mm
负荷测量范围 大负荷的2%~10%
附和测量精度 优于±1%
速度范围 0.05~500mm/min
速度精度 优于±1%
位移测量 分辨率0.01mm
外形尺寸（mm） 420*280*1500
电源 220V±10%,0.5Kw
重量 150Kg
夹具配置 专用砂浆拉伸夹具1套；U型挂钩

更多力学检测设备，详情咨询济南时代卓越仪器设备有限公司0531-88621500

济南时代卓越仪器设备有限公司是一家专业生产水泥抗压抗折试验机，骨骼扭转试验机，骨骼力
学试验机，材料试验机,冲击试验机,扭转试验机,液压试验机,材料试验机等试验检测设备,专业从



事金属、非金属及复合材料力学试验设备设计、制造、销售、服务于一体的企业。
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