
威海远东电缆BTTZ矿物电缆销售处

产品名称 威海远东电缆BTTZ矿物电缆销售处

公司名称 新远东电缆有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 宜兴市高塍镇范兴路209号

联系电话 0510-1111111 15652176616

产品详情

威海新远东电缆销售公司除了国标缆（刚性）之外，所有其他柔性矿物质电缆都是企标。

相对而言，国标缆工艺高，施工复杂严谨，因为本身金属护套极难弯曲，安装时难度是高的，而且需要
昂贵的专用配件，防火性能也是

；而柔性缆安装与普通电缆相似，施工门槛低，但防火性能一样达到BS6387，应用当中主要根据建筑防
火等级和重要程度选择相匹配产品。

刚性矿物电缆受工艺限制无法较长生产，安装使用专用附件，且弯曲半径安装时使用专用工具烤枪、弯
曲转轮等能达到（6D）。柔性矿物电缆可连续生产，不同的金属护套结构又拥有不同的弯曲性能，国内
工艺主要有铜管（刚性）、铝管、横焊波纹铜管、联锁铠装金属护套，允许弯曲半径依次递减，小只到7
D（D为电缆外径，普通电缆弯曲半径约为10D），设计施工方面应考虑实际场地、电缆桥架限制，选用
合适的产品。一般来说，允许弯曲半径越小，安装难度就越小。

刚性矿物电缆本身比较硬，同样抗撞击能力也是非常强的。柔性矿物电缆柔韧性比较强，抗撞击能力要
看相应电缆具体的结构组成。但除了联锁铠装型之外的所有矿物电缆都很难穿弯曲的管道敷设，尤其是
大规格电缆。
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