
襄樊硅pu地坪漆球场,聚氨酯硅pu球场,硅pu网球场地面设施,

产品名称 襄樊硅pu地坪漆球场,聚氨酯硅pu球场,硅pu网球
场地面设施,

公司名称 河北省达创体育器材有限公司

价格 78.00/平方米

规格参数 品牌:达创
型号:DC-0810
产地:河北

公司地址 桥西区槐安路260号

联系电话 17732148724 17732148724

产品详情

目前硅PU已经获得国际篮联和网联的认证，在环保认证方面已经获得环保部的认证十环认证。丙烯酸球
场材料：无毒绿色环保产品，色彩鲜艳，不易老化，使用寿命长，耐晒性好，不易开裂，不易起泡，易
施工，日常维护便利，费用低。但是没有韧性，对地基要求很，地基一旦裂缝，他也会裂。

硅PU球场材料特别性能

硅PU球场材料特别性能 涂料本身上一种牢固覆盖于物体表面，起到装饰，保护或者标志作用。而硅PU
球场材料是居于以上功能情况下，兼有弹性，耐磨，防水，抗紫外线的能力，是因它的特殊用途而赋予
其为功能性地板之一。严格来说，硅PU球场材料是一种涂层，是专门铺设于地坪表面，用于休闲或运动
用途的功能性工程材料，是化学工业中一个重要的涂料产品。 硅PU材料是铺设于地坪表面并能牢固附着
力的涂层，是由防水底漆，硅pu弹性层材料，硅pu面漆分道施工而成的连续性涂料，它的重要部分弹性
层是由聚氨酯pu与有机硅通过科学办法进行融合的改良性涂料，在使用过程中通过它的弹性伸缩而传达
给运动者极为良好的舒适感;同时因为它的弹性而产生的拉伸能力杜了铺设混泥土地面时出现伸缩缝而影
响外观的问题。

硅pu球场施工周期

硅pu球场施工周期 由于所铺设的硅pu球场材料的特殊性，在工程施工过程中预算施工进度时需要预计如
下因素。1.硅pu球场材料的工艺。硅pu的设计结构由底漆涂层(一道)，硅pu弹性层(一道)，硅pu加层(一
道)，硅pu面涂层组成(一道)，画线(一道)，施工前需要基础清洁或打磨处理(打磨视场地实际情况而定)
。每一道工序都需要等待干透后方能做下一道工序施工。以1~2个篮球场大小为例，七天无天气影响下可
以完工。2.场地大小影响进度。一般情况下随着场地大小我们将合理增加人员进场施工。大面积时，工
期亦将随之增加。具体预算具体场地分析。3.人员。4.天气。极端天气(过冷低于5度，过热于35度，)，雨
季以场地干燥为准顺延。5.场地铺设厚度，每一道硅pu弹性层厚度施工不超过2mm，厚度越厚时，施工
按此类推。具体情况具体分析，需要获得更的时间预计，统计以上数据后可大致推断，



硅PU材料的性能特点

硅PU材料的性能特点1、舒适性：无论你是在跑动，运球还是禁止不动，硅PU的适度曲张技术都为您提
供了度的舒适性。2、振动吸收：当硅PU承受瞬间冲击时，有63%的冲击力被地面系统所吸收,更好的保
护了运动员的脚踝。 3、耐磨：面层选用度硅树脂颗粒材料，独特的双层结构。比普通产品更加耐磨，
有的使用寿命达到8年以上。4、粘合能力：硅聚氨脂材料能渗透不同材质基础毛孔，产生度附着力，更
好与基础粘合。5、技术稳定性：无论是大球还是小球的回弹性、吸震性及摩擦系数能贯穿整个场地系统
，保证其技术稳定性。6、理想的综合功能：适用于室内外篮球场，网球场，排球场，羽毛球场，手球场
，休闲场地，健身房等多项运动地面。7、易施工：可在沥青混凝土或水泥混凝土基础上直接施工，所有
材料都按比例分类桶装，可按使用说明施工，操作简单便捷。8、易维护：含有抗污助剂，污渍不会渗入
面层，只需用清水清洗即可保持常新。9、持久。硅pu地坪漆球场

硅PU球场会褪色吗?

硅PU球场是常见的体育运动场种类之一，使用硅PU球场的运动场合也十分常见，那么
硅PU球场使用一段时间后会产生褪色的现象吗?
硅PU球场独特的双层结构，具有良好的减震和回弹性，既可使运动员迅捷起动，又可
缓解运动中的冲击力，安舒适，为运动员提供了安的运动场地，是球场的
选材料。并且硅PU球场材料色泽美观、耐磨、、耐老化，不会受气候条件的影响 。

1.硅PU球场不因紫外线、臭氧、雨水及低温气候等环境改变而褪色、粉化、发硬、
发软等现象，并能长期保持鲜艳色彩。聚氨酯硅pu球场

2.能保证外观结构特征恒久稳定不变，耐磨性好，能满足长期使用频率之需要。
3.坚韧、密实、不易被鞋底其它硬物刮花，硅PU球场能覆盖好混凝土伸缩缝并长期保 持球场光洁如新。

  材料构成：硅PU球场材料是在PU球场材料的基础上开发研制出来的新一代球场铺面材料。该材料是
以聚氨酯(PU)材料与含有有机硅成分的材料科学地复合在一起，所生产出来用在球场面层上的材料。完
工后，面层厚度3.5-4mm。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

