
扬中橡塑 求购氟橡胶板 浙江氟橡胶板

产品名称 扬中橡塑 求购氟橡胶板 浙江氟橡胶板

公司名称 扬中市橡胶塑料厂有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 扬中市油坊镇太平688号

联系电话  13805290861

产品详情

耐腐蚀性能

氟橡胶具有的耐腐蚀性能。对有机液体、不同燃料油和润滑油的稳定性优异。对大部分无机酸、碳氢化
合物、苯和甲i苯有良好的抗蚀性。仅仅对低分子的酯、醚、酮以及部分胺类化合物无此性能。

耐热水和过热蒸汽的性能

橡胶对热水作用的稳定性，不仅取决于本体材料，而且决定于胶料的配合。对氟橡胶来说，过氧化物硫
化的氟橡胶优于胺类和酚类硫化体系的胶料。应该说，耐高温氟橡胶板，氟橡胶的耐热水和过热蒸汽性
能一般，在180℃×24h的过热水浸泡后体积变化不超过10%，物理性能没有太大的变化。

 

扬中市橡胶塑料厂有限公司，创建于一九七二年。专业研发、生产、销售氟橡胶板，氟橡胶条、管，氟
橡胶”O”型圈，浙江氟橡胶板，垫片，骨架油封，氟橡胶混炼胶等系列产品。。公司产品通过了ISO90
01质量体系认证、国际Rosh环保认证。二项国家专利产品，求购氟橡胶板，一项江苏省高新技术产品。
产品长期出口美国、韩国、日本、新加坡等国家。与国内航空、航天、大型造船、石化机械配套合作。

先介绍一下工业橡胶板的特征：一，工业橡胶板具有良好的耐腐蚀性性能和耐酸碱的性能，他不容易褪
色。

二：氟胶板具有优良的超i强的水平抗冲击，绝缘性，透磁。

三：他自身的重量比较轻，方便商家的运输。

保养方法如下：需要泵管高压气清洗，运用自行设计的专用接头，以空气作为传压介质，进口氟橡胶板
，在空气压缩机的效果下，将泵管内残留的砼揉捏出来，抵达既清洗泵管，又回收运用管内砼余料的目



的

橡胶分生胶和熟胶，怎么区分

硫化橡胶指生胶或混炼胶。橡胶按用途可分为通用橡胶和特种橡胶。通用橡胶包括：天然橡胶、顺丁橡
胶、丁苯橡胶、丁i腈橡胶、乙丙橡胶、丁基橡胶、氯丁橡胶，称为七大胶。特种橡胶有：氟橡胶、酯橡
胶、氯磺化聚乙烯、氯化聚乙烯、硅橡胶、聚醚橡胶、聚氨酯橡胶等，它们往往是用在苛刻或特殊条件
下，使用价值高i。 根据各种橡胶的性质，使用范围不同。比如天然橡胶可以做轮胎、管带、胶鞋等。 
生胶是加了各种助剂和填料而未硫化的橡胶，熟胶就是硫化后的橡胶。生胶与熟胶i大的区别就是生胶不
管从拉伸强度还是回弹性都比熟胶小，且生胶表面粗糙而熟胶一般都比较光滑 

扬中橡塑(图)-求购氟橡胶板-浙江氟橡胶板由扬中市橡胶塑料厂有限公司提供。扬中橡塑(图)-求购氟橡
胶板-浙江氟橡胶板是扬中市橡胶塑料厂有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,
请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：蔡德扬。
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