
衡阳石油磺酸钡 找晨易化工尚顶好！ 液体石油磺酸钡

产品名称 衡阳石油磺酸钡 找晨易化工尚顶好！
液体石油磺酸钡

公司名称 广州市晨易化工有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市天河区东圃广州化工城G座19号

联系电话  13802543507

产品详情

广州市晨易化工有限公司以化工商贸为主，晨易公司位于华南化工集散地——广州化工城。晨易公司自
成立起一直本着“平等互利、互惠发展”的原则，诚信经营，赢得广大客户的青睐和厚爱，在经营上运
用电子商务、开发贸易平台，在售后服务上，跟踪服务，在产品上严把质量关，塑造良好信誉。我公司
主营产品有：石油磺酸钡 ，三乙醇胺，白凡士林，香精香料，二乙二醇丁醚，石油磺酸钠等。

 

 

晨易化工-石油磺酸钡价格多少

 

石油磺酸钡适用于防锈油脂中作防锈剂，如配制置换型防锈油。置换型防锈油是由石油溶剂、脱水剂、
防锈剂、防潮剂、防腐剂等组成的溶剂型软膜防锈油，不含消耗大气臭氧和大气温室效应物质，对人体
安全副d作用，对环境无公害，属环保型产品。产品特性： 能置换残留于金属加工零件表面上的水膜，
脱除残留于金属加工零件表面上的指纹和汗渍，同时在金属零件表面形成一层防锈油膜，保护金属不受
湿气和腐蚀性气体的侵蚀。

 

 

晨易化工-印染助剂厂家批发



作为脱水性防锈油基础油，其粘度以低为好，以便有优良的渗透性。为降低基础油的粘度，改善其调制
性和低温下的流动性，故选用流动性好、粘度低、渗透性强的煤油和10号机油混合为基础油。油液外观
均较好，长期放置无沉淀物析出，长时间使用后，也无乳化现象，外观效果好。

 

广州市晨易化工有限公司以化工商贸为主，晨易公司位于华南化工集散地——广州化工城。晨易公司自
成立起一直本着“平等互利、互惠发展”的原则，诚信经营，赢得广大客户的青睐和厚爱，在经营上运
用电子商务、开发贸易平台，在售后服务上，跟踪服务，在产品上严把质量关，石油磺酸钡报告，塑造
良好信誉。我公司主营产品有：石油磺酸钡
，三乙醇胺，白凡士林，香精香料，液体石油磺酸钡，二乙二醇丁醚，石油磺酸钠等。

 

 

晨易化工-石油磺酸钡批发经销

水溶液：其主要成分是水。因为水的导热系数是油的三倍，冷却性能好。另外在其中加入
一定量的防锈和汕性添加剂，还能起到一定的防锈和润滑作用。

乳化液：普通乳化液：它是由防锈剂，乳化剂和矿物油搭配而成。清洗、冷却性能佳，并有防锈和润滑
功能。防锈乳化液：在普通乳化液中，加入大量的防锈剂而成，其作用如上，多应用于防锈要求严格的
工序或气候潮湿的工业地区。极压乳化液：是一款添加了含硫，磷，氯的等极压添加剂的乳化液，在切
削时的高温或高压下形成吸附膜，有润滑作用。

 

 

晨易化工-石油磺酸钡厂家批发

十八烷d基磺酸钠分子量达不到400，石油磺酸，为356根据石油磺酸钠和矿物油在石溶解度的不同，通过
多次萃取的方法较大限度的将磺酸钠和矿物油分开，来测得各自含量。再根据有机物和硫酸盐灼烧后的
灰分质量来测定无机盐含量和平均分子量。 石油磺酸钡，石油磺酸钡cas，石油磺酸钠就是烷d基苯磺酸
钠的简称，石油磺酸钠防锈剂，它们在乳化油中起乳化作用.就是把油破碎成20微米以下的粒子能均匀分
散在水相中.用于调制置换性防锈油，封存防锈油和润滑防锈两用油以及各种防锈脂.

 

广州市晨易化工有限公司以化工商贸为主，晨易公司位于华南化工集散地——广州化工城。晨易公司自
成立起一直本着“平等互利、互惠发展”的原则，诚信经营，赢得广大客户的青睐和厚爱，在经营上运
用电子商务、开发贸易平台，在售后服务上，跟踪服务，在产品上严把质量关，塑造良好信誉。我公司



主营产品有：石油磺酸钡 ，三乙醇胺，白凡士林，香精香料，二乙二醇丁醚，石油磺酸钠等。

 

 

晨易化工-石油磺酸钡批发经销

 

切削液的作用

冷却作用：它可以降低切削的温度，提高刀具的耐用度和减小工件热变形，保证加工质量。正常的情况
下，衡阳石油磺酸钡，可降低切削温度 50～150℃。

润滑作用：可以减小切屑工件与刀具刀面的摩擦，降低切削力，切削温度和限制积屑瘤和鳞刺的产生。
正常的切削油在 200℃左右就失去润滑能力。若加入极压添加剂，就可以在极高温(600～1000℃)、极高压
(1470～1960MPa)条件下起润滑作用。

清洗作用：可以将粘附在刀具和机床上的切屑粉末冲洗干净。

防锈作用：可预防机床、工件、刀具受周围介质(水分、空气、手汗)的腐蚀.

 

 

晨易化工-石油磺酸钡厂家批发

石油磺酸钡是目前国内外应用较多的一种石油磺酸盐缓蚀剂。在我国几乎所有的防锈油脂中都含有它，
添加量一般在1%～l0%。常用于机械产品的工序间和长期封存防锈油中。主要适合于黑色金属防锈，对
其他金属也有效果。制备石油磺酸钙的石油，其相对分子质量在300～470为宜。其中含有长烷侧链的芳
香烃越多越好。一般认为当长侧链(即R-烃基)上的碳原子数为24左右所制得的石油磺酸钡，其油溶性和
防锈性都比较好。除石油磺酸钡外，还常用石油磺酸钠和石油磺酸钙。

 

衡阳石油磺酸钡-找晨易化工尚顶好！-液体石油磺酸钡由广州市晨易化工有限公司提供。行路致远，砥
砺前行。广州市晨易化工有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共
同成功!
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