
油墨丝印机生产厂家 富德隆 无锡油墨丝印机

产品名称 油墨丝印机生产厂家 富德隆 无锡油墨丝印机

公司名称 昆山市富德隆智能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省昆山市张浦镇与时路999号

联系电话  15862642570

产品详情

丝印机性能特点：

1、立式结构，采用进口双变频控制系统，油墨丝印机生产厂家，轻触式操作面板；

2、网版升降和印刷过程采用独立驱动源，变频马达驱动印刷刀架；

3、方式线性精密导轨导向；

4、垂直升降采用四臂式电机驱动，变频器制动，寿命高、运行稳，印刷运动由变频电机驱动，变频调速
；

5、印刷平台精度机构科学，空气阻力小，工作时真空吸附力强，首创印刷平台调整机构；

6、网框臂可随意调节，装卸网版方便；

7、工作台板有上下、左右、前后微调装置，使对版更准确、方便；

适用范围：适用于各种塑料、玻璃、金属、皮革、木材、纸张、手机镜片、电子产品、精密标牌、各种
贴花、各种硅胶按键、广告装潢等平面印刷，比如:各种线路板、液晶显示屏太阳能电池板、文具袋、文
具夹、薄膜开关、标牌铭牌、陶瓷贴花纸、转印纸等

我们目前专注服务于精密电子、汽车、、印刷、包装、仓储设备等产业。专业生产全自动口罩机，口罩
机有PLC触屏控制、速度可调、全自动设计等优势，欢迎新老客户来电咨询!



丝网印刷设备自我检修的技巧

先静态侧试，无锡油墨丝印机，后动态侧量。“静态是指发生故障后，在不通电的情况下，对电气设备
进行检修；动态，‘是指电气设备通电后对电气设备的检修。大多数电气设备发生故障后检修时，不能
立即通电，油墨丝印机厂家直销，如果通电的话，可能会人为地扩大故障范围，损殷更多的元器件，造
成不应该的损失。因此，在故障电气设备通电前先进行电阻的侧量，油墨丝印机厂家，采取必要的预防
措施后，方可通电检修

我们目前专注服务于精密电子、汽车、、印刷、包装、仓储设备等产业。专业生产全自动口罩机，口罩
机有PLC触屏控制、速度可调、全自动设计等优势，欢迎新老客户来电咨询!

丝网印刷可按其版式、印机品种、油墨性质及承印物的类型分成很多种，但就其印刷方式可分为下面几
种。1、平网平面丝网印刷：平网平面丝网印刷机是用平面丝网版在平面承印物上印刷的方法，印刷时，
印版固定，刮墨版移动。2、平网曲面丝网印刷：平网曲面丝网印刷是平面丝网印版在曲面承印物（如球
、圆柱、圆柱体等）上进行印刷的方法。印刷时，刮墨板固定，印版沿水平方向移动，承印物随印版转
动。3、圆网丝网印刷：圆网丝网印刷是圆筒丝网版，圆筒内装有固定的刮墨板，圆筒印版与承印物同步
作等线速移动的印刷方法。

油墨丝印机生产厂家-富德隆(在线咨询)-无锡油墨丝印机由昆山市富德隆智能科技有限公司提供。昆山市
富德隆智能科技有限公司是一家从事“工业自动化设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本
，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“富德隆”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为
先，用户至上”的原则，使富德隆在工业自动控制系统及装备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的
企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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