
12脉波三相带通信触发板(KDQ12-TY)

产品名称 12脉波三相带通信触发板(KDQ12-TY)

公司名称 株洲市华维变流数控设备有限公司

价格 1.00/台

规格参数 是否提供加工定制:是
品牌:华维
型号:KDQ12-TY

公司地址 中国 湖南 株洲市
湖南省株洲市石峰区红旗北路186号

联系电话 86 0731 28436893 13807336044

产品详情

是否提供加工定制 是 品牌 华维
型号 KDQ12-TY 产品用途 适用于电解,电镀,充电,稳

流稳压可控整流装置

适用范围及特点

适用于电解,电镀,充电,稳流稳压可控整流装置.

主要参数

● 电源:ac220v±5%,dc24v±5%.● 同步信号:三相ac50～600v.50±2hz● 触发输出:12路脉冲列.●
脉冲宽度:20度,峰值:>800ma,不对称度:<0.3°.● 移相范围:0～180°.● 通信口:标准rs485,9600bps/1200m.●
调节特性:恒流、恒压精度<0.5%.● 电压反馈信号:dc0～75mv/5v/10v.● 电流反馈信号:dc0～75mv/5v.●
1f反馈信号:dc0～75mv/5v.● 2f反馈信号:dc0～75mv/5v.● 控制信号:dc0～10v或电位器.●
数字给定,配套手操器/触摸屏/pc调试界面.● 外形尺寸:260mm*180mm*80mm● 整机重量:1.5kg

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

