
扬帆机械 贺州钻探清淤船 钻探清淤船

产品名称 扬帆机械 贺州钻探清淤船 钻探清淤船

公司名称 青州市扬帆机械设备制造有限公司销售公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青州市弥河镇春光一路东首

联系电话  13793679206

产品详情

射吸式清淤船即射吸式吸沙船，主要有浮体，料仓，吸沙泵，喷水泵，贺州钻探清淤船，带水枪的吸沙
龙头，上吸管，下吸管，动力，行走装置等组成。此船大亮点是吸沙龙头。上面装配有一个高压水枪，
喷水泵把水经水枪直喷底层泥沙，泥沙在高压水的喷射下飞溅泛起在吸沙龙头周围，经吸沙龙头被吸沙
泵吸起并由上吸管排入料仓。射吸式吸沙船造价低廉，使用简单，操作方便。适用于水底水草等缠牢物
少的库区，河底，人工湖等作业处作业。

抽沙船：该船为冲吸式抽沙船。主要用于大水域作业或大型挖沙船及车辆不能进入的沙场或水库，其工
作原理是利用高压水泵产生压力水，通过高压水枪冲击泥沙，钻探清淤船，经过水的湿化崩解流动作用
，将沉积的泥沙形成泥浆。然后将泥沙通过抽沙泵及管道输送至作业区。该船设计新颖，操作简便，广
泛应用于吹填施工、抽沙清淤、港口河道疏浚、围海造田、抽砂等。在黄河机淤固堤、港口清淤及沿海
围海造地、抽沙吹填工程中都发挥了重要作用。  机动灵活，桂林钻探清淤船，经济，投资及运行成本
均比绞吸式抽沙船低。产沙量由沙场情况、配套动力及抽沙泵流量决定，大可出沙500立方/小时。抽沙
深度深，可达水下20-30米。输送距离远，单泵输送远可达2公里。     结构：  内设船员工作室及
机舱，由船体、冲刷系统、排空系统、泥沙泵送系统、移动系统等组成。冲刷系统包括高压水泵、高压
水管、吸沙龙头等。排空系统包括抽真空装置。泥沙泵送系统包括动力（电机或柴油机）、离合器、抽
沙泵、吸沙管、排沙管、输送管道、浮筒等。移动系统包括吊杆、绞车、卷扬机等

抽沙船的构成：【1】本机械由船体，柳州钻探清淤船，抽沙泵，柴油机，挂浆机，胶管，锚，六部分组
成。 【2】抽沙船按容量的多少分为 15-40，60-80，80-100，100-120，120-150，150立方以上 方抽沙船。
【3】抽沙船按抽砂方式分为 自卸式抽沙船 普通式抽沙船 【4】普通抽沙船每小 时可从水下3-15米深处抽
取、筛选沙15-150立方米/小时，船舱整体分为三体，两头为浮体、中间为沙舱。行走速度为15km/小时，
柴油机带动挂浆机。 

扬帆机械(图)-贺州钻探清淤船-钻探清淤船由青州市扬帆机械设备制造有限公司销售公司提供。行路致远
，砥砺前行。青州市扬帆机械设备制造有限公司销售公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙
伴，与您一起飞跃，共同成功!
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