
防爆雾炮机 液压支撑旋转远程射雾器 风筒喷塑喷砂

产品名称 防爆雾炮机 液压支撑旋转远程射雾器
风筒喷塑喷砂

公司名称 山东润沃斯环保科技有限公司

价格 37000.00/套

规格参数 设备型式:简易/普通/标准/加强
覆盖面积（㎡:54000
水平旋转:±160°

公司地址 山东省济宁市任城区金宇路商动力电商大厦13层
1373室

联系电话  15254760889

产品详情

 雾炮机的产品特点:

 1. 配套电力灵活，可以直接使用380V市电，也可以使用配套的柴油发电机组；

2. 可以直接安装在混凝土平台或者钢结构平台，或者有提供电力的移动车辆上；

3. 喷雾密度大，射程远，喷雾速度快，在空中和粉尘相互吸附，形成雾状体，降落在地面，达到降尘
的目的；

4. 喷雾角度可以随意调节，水平角度，仰俯角度可以根据实际需要进行调节；

5. 手动操作和远程遥控同时具备，根据人员的时间和需求，来决定使用方式；

6. 节约用水量，比同等级的洒水装置节约，可以节约80%左右，还不会对环境造成二次污染

 

雾炮机专门用于粉尘的源头治理，通过高压喷嘴，喷射出与粉尘大小相当的水雾，水雾与粉尘结合凝聚
成团，在重力的作用下达到沉降的效果。是目前无组织排放粉尘治理有效的产品，

雾炮机不仅可以除尘，同时也具有洒水和道路冲洗，降温消毒的功能，能够在除尘的同时，对环境进行
降温，保持湿度，改善空气质量。

环保雾炮主要根据风送原理，利用高压泵将水进行雾化，然后通过风机的风力和风压将雾化后的水雾吹
送到远方，使得水雾喷洒覆盖面积大，水雾和粉尘凝结后，形成粉尘颗粒团，降落在地面，达到净尘除



霾的效果。

 

术参数

型号      KCS400/60型 备注    可选配置
水平射程（m） 60 60型雾炮配置

1、风机功率18.5KW

水泵柱塞泵7.5-15KW、（可选4-7.5KW不锈钢水泵
）

自动旋转359度、上下仰浮调整。喷头48个.

配套柴油发电机组40-50KW

 

 

碳钢水箱1.5吨      加3500元

移动式带四轮牵引车、加10000元

水平旋转 360o
俯仰角度 -10o～45o
覆盖面积（m2） 9000
耗量（L/min）（可调节） 40---120
液泵压力（mpa） 1.5--3.5
雾粒度（um）(可调节) 20～200
设备形式 标准/加强
控制方式 遥控/自动/远程PLC控制、触摸屏、可定时开关

/加热功能
防护等级 不低于IP55
外形尺寸 2000mm1800mm1750mm
动力装置（选购）
柴油发电机组 选配
总功率 27
旋转功率 800W
仰浮功率
使用环境温度 0℃～+45℃
重量 1100千克  （款式可选）
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