
煤棚防爆雾炮机 全自动远程射雾器 射雾器型号齐全

产品名称 煤棚防爆雾炮机 全自动远程射雾器
射雾器型号齐全

公司名称 山东润沃斯环保科技有限公司

价格 17000.00/套

规格参数 防护等级:不低于 lp55
设备形式:标准/加强
液泵压力（m:1.5--3.5

公司地址 山东省济宁市任城区金宇路商动力电商大厦13层
1373室

联系电话  15254760889

产品详情

随着现在空气污染的变化，对环境保护这块紧抓，从根源解决空气污染，对空气要求降尘效果，从而智
能环保雾炮机随着环保降尘的需要而改变，固定式除尘雾炮机是根据风送原理，采用多级离心泵，微细
雾化喷嘴将水雾化喷出，利用风量和风压将雾化后的水雾送到指定位置，使喷出的水雾可以达到较远的
距离，其覆盖面积大，水雾与粉尘凝结降落，从而达到降尘的目的，风送式除尘雾炮机目前多数用在露
天的煤矿料堆，现场作业，工作时产生的粉尘和局部的扬尘是粉尘治理的难题，我公司研发的固定式降
尘环保雾炮机可根据使用现场的实际情况以及粉尘量的多少决定使用雾炮机的型号，我公司的雾炮机从3
0米到200米，量身定做雾炮机方案，从而达到粉尘降落的理想效果。

 

雾炮机是一种新型研发的抑尘设备，是一种可以达到治霾扬尘的机器，可配套不锈钢水箱，做成移动式
雾炮机，可以把水箱里的水进行雾化，达到空气中，与颗粒扬尘相结合其重量使扬尘颗粒下沉，以达到
净化空气的效果。现在国内的粉尘雾霾污染都比较严重，尤其是北方的空气，直径在10μm以下的粉尘
，以及2.5μm的粉尘可进入肺里，对人体的伤害也比较大，是造成肺病职业病的主要根源。智能风送式
雾炮机设备使用方便，可靠，造型美观，整机采用喷砂处理后喷塑，耐高温、耐腐蚀，功能转换效率高
，射程远，覆盖率广，喷出的雾化抑尘

技术参数



型号 KCS400-100型
水平射程（m） 100
水平旋转 160-320°
俯仰角度 -10°～70
覆盖面积（㎡） 25000
耗量（L/min）(可调节) 100～240
液泵压力(MPa) 1.5.--2.2
雾粒度（μm）(可调节) 20～200
设备型式 标准/加强
控制方式 遥控/自动/远程
防护等级 不低于IP55
动力装置（选购）
柴油发电机组 选配
水箱 3--10吨
使用环境温度 0℃～+45

我公司主要经营除尘雾炮机 远程射雾器 机械雾化蒸发器 矿用单轨吊 电缆单轨吊

山东润沃斯环保科技有限公司是一家专业从事环保设备研发、设计、销售、安装、调试的于一体的专业
环保型设备商。公司占地面积6000多平方，厂房面积2000多平方，现有员工68人，各种生产装备80余台（
套）。主要产品有矿用电缆液压拖动装置、微米级双流体智能型干雾抑尘系统、超声波雾化抑尘装置、
高压微雾集控抑尘系统、远程射雾器、雾炮机、布袋除尘器、皮带返程水力清扫器、全自动车辆洗轮机
（平台）、以及翻车机皮带输煤系统化学（加药）抑尘装置、电厂脱硫除尘系统等各种环保除尘专用设
备。 山东润沃斯环保科技有限公司将以专业的精神为您提供安全、经济、环保、全面的服务。
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