
无锡市橡胶制品全成分检测 老化性能检测

产品名称 无锡市橡胶制品全成分检测 老化性能检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

橡胶成分检测，拉伸强度、撕裂强度检测单位

橡胶检测常规检测项目： 拉伸强度、撕裂强度、屈服强度、静刚度、拉断伸长率、老化性能等

样品介绍工程橡胶制品广泛应用于道路、桥梁、铁路、地铁、桥梁、涵洞等大型工程项目，多用于防护
、减震、降噪等，是现代化工程建设必不可少的材料。工程橡胶制品的检测，对控制工程质量、保证工
程安全有着重要意义。

检测范围

密封胶条 橡胶止水带 钢边橡胶止水带 钢板橡胶止水带

桥梁橡胶支座 橡胶垫板 橡胶垫块 橡胶弹性密封垫

工业用橡胶板 橡胶薄板 橡胶套靴 声屏障用橡胶件

柔性泡沫橡塑绝热制品 橡胶石英板 三元乙丙橡胶弹性缓冲垫层...........

注：由于产品种类较多，只展示部分产品，可咨询客服确认具体检测范围。

常检项目

检测类型 检测项目

物理机械性能 拉伸强度、撕裂强度、屈服强度、静刚度、拉断伸长率、扯断伸长率等

老化测试/耐候性能 热空气老化、耐臭氧老化、耐湿热老化、人工气候老化、紫外老化、定伸时老化等

高温性能、低温性能、温湿性能、温冲性能、盐雾试验等

电性能 电阻率、耐电压、击穿电压、绝缘电阻等

硬度 洛氏、布氏、维氏等



成分分析 挥发性有害物质含量、挥发性有机物含量（VOC）等

注：由于涉及项目较多，只展示部分检测项目，可咨询客服确认具体检测项目。

涉及标准

GB/T 24498、TB/T 3395、T/CECS 117、TB/T 3360、TZ 331-2009、TB/T 3043、TB/T 3432、GB/T
37439、TB/T 2626、TJ/GW 114、Q/CR 562、Q/CR 563、Q/CR 564、TB/T 3395、TJ/GW 152、TB/T
2331、TB/T 3515、GB/T 30649、GB/T 18173、GB/T 31061、TJ/GW 153、Q/CR 481、GB/T 5574、GB/T
7124、GB/T 17794、Q_HSDS 01、T/CECS 10015等

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

第三方检测认证服务平台

服务领域:

物理化学，金属材料，无机非金属材料，聚合物材料，等性能及微观表征

服务对象:各大高校，科研院所，中小型企业

拥有设备:力热电光声等相关设备，各类光谱分析仪器，TEM， SEM， FIB ，EBSD等，微观表征设
备

热门检测：食品安全检测   / 水质检测中心   /  油品质量检测  / 金属材料检测
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