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产品名称 珠海电镀产品盐雾测试 中性盐雾测试

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

电镀盐雾分：中性盐雾（NSS）、酸性盐雾（ASS）、铜加速酸性盐雾（CASS），重点判断一般采用评
级法，少数采用首先锈点法。相应的标准号为：

NSS——QBT3826-1999电镀中性盐雾试验(NSS)法

ASS——QBT3827-1999电镀乙酸盐雾试验(ASS)法

CASS——QBT3828-1999电镀铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法

至于盐雾检测终点判定和盐雾检测时间要求都是用户与加工厂商定，国标没有标准时间。

执行与符合标准：ASTMB-117，CNS3627、3885、4519、7669、8886，GJB150，GB/T2423.17《Ka：盐雾试
验方法》做中性盐雾(NSS)，同时也可做乙酸盐雾(AASS、CASS)试验。

盐雾试验标准本标准规定了中性盐雾试验中性盐雾试验中性盐雾试验中性盐雾试验所使用的设备、试剂
和方法。

本标准用于评定金属覆盖层的抗盐雾腐蚀能力，也可用于同一覆盖层的工艺质量比较。由于影响覆盖层
腐蚀的因素很多，单一的抗盐雾性能不能代替抗其他介质的性能。所以本标准获得的试验结果，不能作
为被试覆盖层在所有使用环境中抗腐蚀性能的依据，也不能作为不同覆盖层在使用中抗腐蚀性能的对比
依据。

本标准对于试样的类型、试验周期和试验结果的解释均不作规定，这些内容应由覆盖层或产品标准来提
供。

本标准等效采用国际标准ISO3768-1976《金属覆盖层中性盐雾试验中性盐雾试验中性盐雾试验中性盐雾
试验（NSS试验）》
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