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led净化灯定做的结构

       1.边框和底板

      led净化灯定做的边框和底板按照有所不同的材質其散热器使用性能有差，报价也是差异。选用6
063铝合金型材的报价大慨50-80元(型号规格不一样报价也就有所不同)。

       2、导光板和扩散板

       led净化灯定做生产厂家生产线报价大慨在60-80元之间(12张)。导光板的好赖是取决于led净化
灯定做产品质量好赖的至关重要关键因素之一。led净化灯定做采用质量的导光板还可以让成品led净化灯
定做发亮更为均匀。不会出现暗斑、波浪纹等情況。

led净化灯定做安全使用时的注意事项

    1.led净化灯定做安裝前断开开关电源,避免触电事故，在工作中是避免出现用手触碰灯的表面层。



     2.额定电压是AC100V-265V
50-60Hz。在电流电压过高或过低的工作状态下长时间运用，会影向正常值运用的基本功能和使用寿命。

     3.led净化灯定做不可以安裝在可燃物质体內应用，不论什么情况，照明灯具不可以被隔热保温软
垫或类似于原材料遮住。

     4.led净化灯定做商品与性原材料要确保少0.2m间隔，要确保被安裝的天顶有2公分高的空隙，照
明灯具不可以全都安裝在天顶的里头，或有热原的墙壁，要特别注意低压与高压电联线分离布线。

     5.led净化灯定做长期安全使用后（如一年），按照照明灯具表面层积尘量，led净化灯定做需对照
明灯具做好清扫，清扫后热管散热效果好，使用寿命更长。清扫时用吹风机枪吹净或干布洗净，严禁液
體进到整灯。

led净化灯定做耗电量低

       led净化灯定做外观超轻薄，热管散热基本功能完善，功率低，起热少。照明灯具重量轻，易
安裝。绿色环保、健康安全、无污染。

      led净化灯定做是采取液晶背光高技术及率LED芯片，独具特色的热管散热设计的概念，确保安
全LED功效与作用高、光损低、耐用。

       1. led净化灯定做控制力强，可利用外接智能控制器进行各种各样动态性程序流程的操控，可
以开展led色温的管控及明暗程度的调整。100~240VAC
键入工作电压，开关电源率。起动速度快、无闪频。

       2. led净化灯定做灯耗电量低，led净化灯定做照明灯具技术应用是一项绿色照明技术应用，产
品固体废弃物少、生产制造全过程基本上找不到污染源；led净化灯定做无紫外光、无红外感应，免使被
照物受辐射源傷害。半导体照明具备可循环往复、回收利用的优点，对经济社会的可持续发展观有着至
关重要作用。
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