
FS450大米粉碎机，不锈钢材质

产品名称 FS450大米粉碎机，不锈钢材质

公司名称 山东协众机械科技有限公司

价格 9500.00/台

规格参数 品牌:双佳
型号:FS370
产地:山东济南章丘

公司地址 章丘市龙泉路10757号

联系电话  13864165859

产品详情

FS450大米粉碎机，不锈钢材质是根据我公司在粉碎物料中所的经险及以完善设计研制而成的粉碎机，该
机主要适用于化工、染料、助剂、饲料、食品、医药、木屑、化纤及非金属矿等中低硬度物料的粉碎加
工，细度在30-120目之间调节，具有产量高、粒度细、噪声低、能耗低、维修简单、安装方便等优点，
特别适用于油性、粘性、热敏性、纤维性（例：生姜、辣椒、胡椒、油麦、杏仁大豆、八角、桂皮）等
中低硬度物料的粉碎加工。 【结构与工作原理】
1、结构：WF型涡轮粉碎室主要壳、机门、涡轮、主轴、筛网、皮带轮及电动机等零部件组成。
2、工作原理：       涡轮粉碎机动转时，电机带动主轴及涡轮高速旋转（转速可达7500r/min）。
涡轮与筛网圈上的磨块组成破碎、研磨副，当物料从加料斗中进入机腔内，物料在涡轮的旋转气流中紧
密地摩擦和强烈地冲击到涡轮的叶片内侧上，并在叶片与磨块之间的缝隙中再次研磨。在粉碎物料的同
时，涡轮吸入大量空气，这些气流起到了机器、研磨物料及传送细料的作用。物料粉碎的细度取决于物
料的性质和筛网的尺寸，以及物料和空气的通过量。该机按“GMP”标准设计，全部用不锈钢材料制造
，生产过程中无粉尘飞扬。且能提高物料的利用率，降低企业成本，目前已达  到国际水平。    涡
轮粉碎机的轴承部件装有特制的迷宫密封，可以地阻止粉尘进入轴承腔，从而延长了轴承的使用寿命。
机门内装有硅橡胶密封圈，无粉尘泄露而污染操作环境。
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