
主电箱喷漆公司 景合盟有限公司 广州主电箱喷漆

产品名称 主电箱喷漆公司 景合盟有限公司
广州主电箱喷漆

公司名称 佛山市顺德区活创实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市顺德区勒流富安工业区纵一路9号

联系电话 13702631828 13702631828

产品详情

油漆、喷漆工安全操作规程

6)带电设备和配电箱周围一米以内，不准喷漆作业。在装配试车地点进行工作，要间隔一定距离。严禁
在运转的设备上刷漆或喷漆。装配输送线上的产品或悬链上的工件喷漆时，应在喷漆室内进行。操作时
，主电箱喷漆价格，必须戴好口罩或面具。

7)打光除毛刺时，要戴口罩和防护眼镜，要经常检查锤柄是否牢固，对面不准站人。手提式砂轮必须有
防护罩，操作者要戴胶皮手套。

8)调配含有铅粉或溶剂挥发浓度较大的油漆时，主电箱喷漆生产厂家，应戴防毒面具。禁止用气油和香
蕉水洗手。

9)增压箱内的油漆和喷漆枪所承受的空气压力，主电箱喷漆公司，应保持稳定不变。

喷漆加工工艺该注意什么？

调漆：

1、调漆室温度控制(与喷房保持一致)，安装换气装置。

2、制作SOP(依供应商/制造商/客户提供的标准)。

3、调漆前摇晃(规定时间)。开封后做时效管理，寿命控制。小商品自动喷漆机。



当然，喷油厂对油漆也是很挑剔的，必须是质量过关的正规厂家的产品，市场上一些假产品是无法进入
的。工人师傅按照流程进行喷油，对其中出现的次品会有巡检工定时巡检，积极采取补救措施，保证产
品的质量，达到客户满意的水平。

喷涂漆作业场所消防管理规定 操作要求

喷漆作业前，应检查作业区，确保通风装置完好，电气设备无故障，开启通风装置10分钟后，广州主电
箱喷漆，在进行喷漆作业。通风装置出现故障时，不得进行作业。

易于燃易于爆场所作业时，应使用不产生火花的铜制、合金制或其它工具。不得携带火种和手机，禁止
使用手机。严格按劳保用品配备着装，不得穿着化纤制品以防产生静电。

易于燃易于爆场所严禁堆放其它杂物，作业完后及时清除地面油漆、排风管道上的油膜，油漆、溶剂用
完要加盖。

作业人员应知悉现场消防器材的位置和消防器材的使用方法。

遇节假日前将所有的油漆、溶剂等退回库房，统一保管。

车间内现场装配使用或地纸皮、胶袋、包装材料等易于燃易于爆物要及时清理。

主电箱喷漆公司-景合盟有限公司-广州主电箱喷漆由广东顺德景合盟科技有限公司提供。广东顺德景合
盟科技有限公司为客户提供“喷涂,喷粉,喷漆”等业务，公司拥有“景合盟”等品牌，专注于化工产品等
行业。欢迎来电垂询，联系人：李先生。
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