
渗透聚苯板生产线安装视频、渗透硅质板设备

产品名称 渗透聚苯板生产线安装视频、渗透硅质板设备

公司名称 大城县中康保温材料有限公司

价格 60000.00/件

规格参数 品牌:中迪
产地:河北
型号:可定制

公司地址 城南工业区

联系电话  15532655333

产品详情

渗入聚苯保温板生产流水线安装图、渗入硅质板设备一、产品简介硅质板设备 A级硅质的改性材料聚苯
保温板生产制造机械设备生产的硅质的改性材料聚苯保温板是在传统式的橡塑制品聚苯乙烯保温泡沫板
的基本上开展改进，进而做到A级阻燃性实际效果的新式隔热保温原材料。它不但持续了传统式EPS保温
泡沫板传热系数小，隔热保温效果非常的好，质轻等优势，并填补了传统式EPS保温泡沫板阻燃性实际效
果差的缺陷，另外摆脱了销售市场上类似阻燃性实际效果原材料品质重、价钱高的难题，是一种理想化
的隔热保温原材料，具备普遍的市场的需求。二、商品特性1、隔热保温环保节能效果非常的好硅质板设
备 A级硅质的改性材料聚苯保温板生产制造机械设备生产的硅质的改性材料聚苯保温板持续了传统式EPS
保温泡沫板传热系数小，储热指数大的优势，比销售市场上无机物特异性无机保温砂浆、玻璃棉板等隔
热保温效果非常的好。2、、防火安全—A级阻燃性型原材料摆脱了传统式EPS保温泡沫板易燃性的缺陷
，特性高。3、A级防火安全EPS保温隔热板抗压强度比岩棉板、酚醛板高，不吸湿、不掉下来、易工程
施工。4、系统软件使用性能是合闭且聚氨酯发泡的球形分子式，净重相对性比较轻，规格可靠性好，，
系统软件经耐老化试验，即历经80次高溫－淋水循环系统和三十次加温－冷藏循环系统后，未出現饰面
板层出泡、墙面空鼓和掉下来状况，未造成渗漏缝隙，耐冲击特性墙砖做到10J，耐冲击特性建筑涂料做
到10J，使用性能。5、加工工艺完善施工技术与传统式的EPS板薄批腻子建筑保温系统软件施工技术同样
，施工技术完善，有利于职工工程施工，且靠谱，不容易存有别的新材料系统软件不稳定的缺点。6、性
价比高优异保存了传统式EPS保温泡沫板的“传热系数低、隔热保温效果非常的好、加工工艺完善”的优
势，而且低成本，价钱小于销售市场上类似A级阻燃性型保温隔热材料，以一般原材料的价钱得到A级阻
燃性的实际效果，性价比高优异，行业前景宽阔渗入聚苯保温板生产流水线安装图、渗入硅质板设备

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

