
LCP 日本住友化学E6808UHF-Z 玻纤增强 阻燃V0级 耐磨

产品名称 LCP 日本住友化学E6808UHF-Z 玻纤增强
阻燃V0级 耐磨

公司名称 东莞常虹塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:LCP液晶聚合物
型号:E6808UHF-Z
产地:日本住友化学

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋
13号（注册地址）

联系电话 13694927883 13662852115

产品详情

LCP 日本住友化学E6808UHF-Z 玻纤增强 阻燃V0级 耐磨

LCP/E6808UHF/

日本住友

生产企业：日本住友

①原料描述部分

规格级别 增强-玻纤增强 

外观颜色该料用途

备注说明

②加工条件加工条件

③原料技术数据 性能项目 试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位
物理性能    密度  ASTM D792 1.72 g/cm3

 成型收缩率  流动  0.22 %
 成型收缩率  横向流动 1.0 %

 吸水率  ASTM D570 0.020 %
洛氏硬度 ASTM D78596

 机械性能   抗张强度  ASTM D638 100 MPa
 断裂伸长率  ASTM D638 5.0 %

 弯曲模量  23℃ ASTM D7909400 MPa



 弯曲强度  23℃，屈服 ASTM D790 120 MPa
 IZDO无缺口冲

击强度
 6.4mm ASTM D256 350 J/m

 热性能  热变形温度  1.8MPa ASTM D648 240 ℃
 阻燃性  UL 94 V-0
含氧指数 JIS K720148%

电气性能   
 

 体积电阻率  ASTM D2571.0E+15 ohm.cm
 介电消散常数  1GHz ASTM D150 3.4

介电消散常数  1MHz ASTM D150 3.8
 介电消散因子  1GHz ASTM D150 0.004
 介电消散因子 1MHz ASTM D150 0.033

 耐电弧性  ASTM D495 132 sec
 跟踪指数比较  IEC 60112 200 V
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