
插头要办理3C认证还是CQC认证？

产品名称 插头要办理3C认证还是CQC认证？

公司名称 国瑞中安集团-法规服务CRO

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 18123723986 18123723986

产品详情

电源插头必须3c认证吗，aqc认证和cqc认证

例行检验、确认检验 常见不符合项

×问题：例行检验/确认检验文件列入的检验条款不满足认证实施细则要求

√整改：企业需仔细研读相关产品认证实施规则/细则中对产品例行检验以及确认检验项目的要求，并将
对应要求列入该认证产品检验相关管理文件中，谨防漏项。

×问题：例行检验记录缺失

√整改：企业需要对生产线例行检验员工进行培训，强调例行检验记录重要性，并按要求记录例行检验
的相关结果。

六、检验试验的仪器设备 常见不符合项

×问题：企业忘记在自己文件规定的周期内，对检测设备进行计量和校准

√整改：企业需要在文件规定的周期内，将未按期计量的设备送至有资质的计量校准机构进行计量校准
，并将相应标识贴在对应的检测设备上。

×问题：企业对设备功能检查缺失，或者记录缺失。

√整改：企业需要按照自己文件规定，对检测设备进行功能检查，功能检查的方法也应严格按企业文件
规定执行，注意不要出现文件规定了用标准件进行耐压试验仪功能检查，现场却用短接的方式进行功能
检查等类似检查方式不对应的情况。

不合格品的控制 常见不符合项



×问题：对国级和省级监督抽查等存在重大问题时，企业文件中未有规定处理方式。

√整改：工厂得知其认证产品存在重大问题时，企业文件需要规定，产品在国级和省级监督抽查中存在
重大问题时，应及时将具体问题通知认证机构。

×问题：企业对生产线上出现的不合格品，未规定指定的存放位置，也未作标识。

√整改：企业应在生产线相应工位画出不合格品存放区域，并对不合格品做对应的标识。文件中亦应该
有相关的规定。

认证产品的变更及一致性控制和现场指定实验 常见不符合项

×问题：工厂出现关键零部件、安全结构、外观等明显的产品一致性不符的情况。

√整改：此为CCC认证严重不符合项，产品一致性出现任何问题，工厂检查将直接被判为第四档不通过
，并暂停对应的CCC证书。所以企业在对产品做任何变动之前，均需要向认证机构提交变更申请或者做
变更咨询，确保工厂检查时产品一致性不出现问题。

如何简单方便的申请3C认证?
您如果需要为贵司的产品申请3C认证，那么，我将很简单的告诉您，怎么操作最简单方便。 

企业之所以会希望寻找代理公司来申请3C认证，就是因为3C认证的流程繁琐。而企业不愿意浪费大量的
人力物力去跟进和联系3C认证事宜。而代理公司就有非常大的优势。
简单的来说，申请3C认证，您需要下面几步即可： 

1、联系我们，发送产品说明书和图片 

2、工程师评估产品检测费用。而代理费、审厂费、申请费为固定费用 

3、按照我司提供的认证资料清单准备相关资料和2台样品 

4、签订合同、提供资料和样品 

5、测试 

6、测试完毕，提交报告至CQC审核 

7、审核完毕，发证书 

8、收到证书后三个月CQC通知审厂。这给了企业充分的时间来准备审厂事宜
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