
国内做回收溶剂球罐的厂家，菏泽花王10000立方回收溶剂球罐设计制
造安装

产品名称 国内做回收溶剂球罐的厂家，菏泽花王10000立
方回收溶剂球罐设计制造安装

公司名称 菏泽花王压力容器股份有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:花王
产地:山东菏泽
容积:1-100000立方

公司地址 山东省菏泽市高新区兰州路766号

联系电话 17515406899 17515406899

产品详情

国内做回收溶剂球罐的厂家，菏泽花王10000立方回收溶剂球罐设计制造安装列出了钢结构防火保护分项
工程施工质量验收时应提供的主要文件和记录，反映了从材料进场开始，贯彻于整个施工过程的质量控
制结果，落实了过程控制的基本原则，是确保工程质量的重要证据。本条根据现行标准《建筑工程施工
质量验收标准》GB 50300—2013的规定，给出了当施工质量不符合要求时的处理方法。这些不同的验收
处理方式是为了适应我国目前的经济技术发展水平，在保证钢结构防火安全和基本使用功能的条件下，
避免造成不必要的经济损失和资源浪费。非正常情况的处理分以下三种情况：在检验批验收时，其主控
项目或一般项目不能满足本规范的规定时，应及时进行处理，其中，严重的缺陷应返工重做，一般的缺
陷应通过翻修、返工予以解决。

国内做回收溶剂球罐的厂家，菏泽花王10000立方回收溶剂球罐设计制造安装允许施工单位在采取相应的
措施后重新验收，如能够符合本规范的规定，则应认为该检验批合格；应不予通过验收。当个别检验批
发现原材料质量等不能满足要求，且缺陷程度比较严重或验收各方对质量看法有较大分歧而难以通过协
商解决时，应委托具有资质的检测单位检测，并给出检测结论。当检测结果能够达到设计要求时，该检
验批可通过验收。国内做回收溶剂球罐的厂家，菏泽花王10000立方回收溶剂球罐设计制造安装对于经检
测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足钢结构防火安全要求的情况，该检验批可予通
过验收。一般情况下，规范给出的是满足钢结构防火安全的限度要求，而设计一般在此基础上留有一些
余量。不满足设计要求和符合规范的要求，两者并不矛盾。本条提出了对验收文件存档的要求。这不仅
是为了落实在设计使用年限内的责任，国内做回收溶剂球罐的厂家，菏泽花王10000立方回收溶剂球罐设
计制造安装而且在有必要进行维护管理检测或改变使用功能时，可以提供有效的依据。
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