
环保无杂质移印胶浆 红色移印液体硅胶

产品名称 环保无杂质移印胶浆 红色移印液体硅胶

公司名称 深圳杰瑞新材料有限公司

价格 66.00/公斤

规格参数 品牌:杰瑞硅胶
型号:hy
产地:深圳

公司地址 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋3
05

联系电话  13728998976

产品详情

环保无杂质移印胶浆 红色移印液体硅胶描述：

环保无杂质移印胶浆 红色移印液体硅胶是印刷的一种方式，主要是油墨通过移印用于在硅胶制品表面上
印刷文字、图形和图象,现在正成为一种重要的印刷方式。键盘字母移印、美甲、塑胶、电子玩具、产品
设备抗静电移印电子元件都可用到移印硅胶。

环保无杂质移印胶浆 红色移印液体硅胶特色卖点：

红叶移印硅胶无杂质、回弹力好，品质细腻，上油好，图案印刷清晰、耐磨次数多、移印次数多，不渗
油

环保无杂质移印胶浆 红色移印液体硅胶操作工艺：

1.将胶头模具擦干净,并涂上脱模剂，摆放在平衡的地方。

2.移印胶浆,硅油按比例倒入量杯中拌搅均匀后再加固化剂再充分搅拌均匀。

3.将搅拌均匀后的矽胶慢慢地倒入胶头。 

4.盖上木板,胶头在3-4小时后可以脱模。

移印硅胶不耐用的原因？

硅胶在过滤时没有过滤好，有杂质；或者在包装过程中，胶桶没有搽洗干净，造成移印胶头不耐用。



跟硅油的添加量有关，硅油添加量越多，胶头的硬度越软。因为硅油会破坏硅胶的分子量，产生不耐用
，容易老化等状况。

如果你印刷的是大图案，一定要用较大胶头，如果图案印刷小，可以选择用小的胶头。

环保无杂质移印胶浆 红色移印液体硅胶包装规格：

20kg 、25kg 、200kg

环保无杂质移印胶浆 红色移印液体硅胶注意事项：
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