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产品名称 灌云不锈钢衬塑储罐 储罐找新龙科技
不锈钢衬塑储罐厂

公司名称 无锡新龙科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡市惠山区洛社镇新园路68号

联系电话 13906177609

产品详情

不锈钢储罐的使用比较常见，因为材质本身的显著优点，诸如密封性好、易清洗等等特点，不锈钢衬塑
储罐公司，被各行业使用的较多。而现在储油罐也比较喜欢使用这种材质来进行油罐使用。那么，不锈
钢衬塑储罐厂，作为储油罐的不锈钢储罐，在使用的时候有哪些特别需要注意的事项呢？

1、防火防爆

在防火防爆的规定上面，需要满足低倍数空气泡沫灭火系统的相关规定要求，关于这个要求，国家是有
相关的规定要求的。

2、罐区内的条件

在关区内，需要保持环境的整洁、避免任何明火设施的出现，灌云不锈钢衬塑储罐，更加不能够有油污
外露的情况发生。且在存罐区内，一定要杜绝可燃物的出现。

3、排水系统需要设置水封井

不锈钢储罐在防水的时候，一定需要配置专人进行监管，且在监管的同时要将量井内的残油一并清除干
净。

不锈钢(不锈耐酸钢)储罐在设备过程中应防止对设备本体的
激烈冲击和磕碰(由说话引起冲突)。压力容器科学的水流设计使罐底的沉淀
物不因水流而翻起，保证生活用水和消防用水自然分层，经 罐体出来的生活用水的混浊度降低 48.5% ； 
但水压却明显的增加。有利于提高生活用水和消防用水设施的性能。不锈钢储罐盛装高阻值时应设置防
静电设备。不锈钢储罐有较强的耐腐性，它不受外界空气及水中余氯腐蚀。每个球罐出厂前均经受的压



力测试和检验，在常压下使用寿命可达100 年以上。

不锈钢储罐检查完成后，需对储罐检查作出报告，指明可以继续使用或可继续使用但需修整和不能使用
的问题和原因，检查报告需保存留档方便以后维修保养查阅。

不锈钢储罐的周期检查需根据储罐的技术使用条件来确定，一般来说外部检查每年至少一次，不锈钢衬
塑储罐多少钱，内部检查每3年至少一次，检查每6年至少一次。若储罐使用年限达到15年以上，则每两
年则需进行一次内外部检验，若使用年限达20年，则每一年至少进行一次内外部检查。从而确保储罐能
够继续稳定的进行工作。

灌云不锈钢衬塑储罐-储罐找新龙科技-不锈钢衬塑储罐厂由无锡新龙科技有限公司提供。无锡新龙科技
有限公司位于无锡市惠山区洛社镇新园路68号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前无锡新龙科技在
化工设备中享有良好的声誉。无锡新龙科技取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高
度。无锡新龙科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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