
梅州新打的井水质检测深水井检测

产品名称 梅州新打的井水质检测深水井检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

新挖的水井，往往使用水泥、砖石块等材料浇筑或是砌井壁，这些建筑材

料泡在水里，在初期会有大量浮尘溶解或是悬浮到水体里,因此，挖好水

井后，不要急着马上判断井水质量，要每天抽干井水一次，持续进行一个

月以上，让井底的建筑材料彻底洗去浮尘，才能进行人工肉眼判断水质，

防止建筑材料浮尘导致误判。

矿物质超标是很多家庭自备水井水质差的常见问题。对于新水井，多取一

些井水，放进大锅里反复煮开冷却循环操作，如果循环多次后，发现锅底

有大量盐状物析出，也就是我们常说的锅垢出现，就可以判定水质矿物超

标。

菌落总数、总大肠菌群、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸

盐(以N计)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铜、锌



、氯化物、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类(以苯酚计)、阴离

子合成洗涤剂是比较常见的检测项目
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