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产品名称 富兴酒类包装 玻璃瓶现货 玻璃瓶

公司名称 郓城富兴酒类包装有限公司

价格 面议
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公司地址 郓城县双桥镇政府驻地

联系电话  18653070979

产品详情

目前电镀工艺广泛应用在国民生产的各个领域，只有认真操作才能有效节约能源、保护环境。在以下简
单介绍一下有关电镀工艺的一些基本知识。电镀工艺的分类:酸性光亮铜电镀电镀镍/金电镀锡。

工艺流程:浸酸→全板电镀铜→酸性除油→微蚀→浸酸→镀锡→浸酸→图形电镀铜→镀镍→浸柠檬酸→镀
金。

流程说明。

(1)浸酸。

①作用与目的:除去板面氧化物，活化板面，一般浓度在5%～10%左右，主要是防止水分带入造成槽液硫
酸含量不稳定。

②使用C.P级硫酸，酸浸时间不宜太长，防止板面氧化;在使用一段时间后，酸液出现浑浊或铜含量太高
时应及时更换，防止污染电镀铜缸和板件表面。

玻璃瓶生产工艺主要包括：原料预加工。将块状原料（纯碱、石英砂、石灰石、长石等）粉碎，使湿润
原料枯燥，将含铁原料停止除铁处置，以保证玻璃质量。配合料制备。熔制。玻璃配合料在池窑或池炉
内停止高温（1550~1600度）加热，使之构成平均、无气泡，并契合成型请求的液态玻璃。

   成型。将液体玻璃放入模具做成所请求外形的玻璃制品，如平板、各种器皿等。热处置。经过退火
、淬火等工艺，消弭或产生玻璃内部的应力、分相或晶化，以及改动玻璃的构造状态，首先要设计肯定
并制造模具，玻璃原料以石英砂为主要原料，加上其他辅料在高温下溶化成液态，然后注入模具，玻璃
瓶现货，冷却、切口、回火，就构成玻璃瓶。



   玻璃瓶普通有刚性标志，标志也由模具外形制成。玻璃瓶的成型依照制造办法能够分为人工吹制、
机械吹制和挤压成型三种。玻璃瓶依照成分可分为以下几种：钠玻璃 铅玻璃硼矽玻璃玻璃瓶的主要原资
料是自然矿石、石英石、石灰石等。玻璃瓶具有高度的透明性及抗腐蚀性，与大多数化学品接触都不会
发作资料性质的变化。

   其制造工艺烦琐，私藏酒玻璃瓶现货，外型自在多变，硬度大，耐热、干净、易，并具有可重复运
用等特性。玻璃瓶作为包装资料主要用于食品、油、酒类、饮料、调味品、化装品以及液态化工产品等
，用处十分普遍。但玻璃瓶也有它的缺陷，如重量大、运输存储本钱较高、不耐冲击等。

 

近年来，玻璃瓶，酒类产品防伪越来越被厂家重视，酒瓶盖作为包装的一部分，其防伪功能和制作形式
也朝着多样化、化发展。扭断式、开启式、能唱歌、会说话、多重防伪酒瓶盖被厂家广泛使用。 

尽管防伪瓶盖功能不断变化，但其使用材料主要有两大类铝质和塑料两种。 

纵观国外酒类包装瓶盖，其特点是丰富多彩且具有稳定性。大多数采用铝质瓶盖，500ML玻璃瓶现货，
外形简单，制作精组，先进的印刷技术使之色泽一致、图案精美，给人以精致高雅感觉。，瓶盖样式多
采用传统模式，较少变化。如苏格兰威士忌的瓶盖，那纯正的黑色配以金色文字，给人以古朴、典雅、
恒久享受的感觉，起到了它应有的标识作用。

 

富兴酒类包装(图)-玻璃瓶现货-玻璃瓶由郓城富兴酒类包装有限公司提供。郓城富兴酒类包装有限公司为
客户提供“玻璃瓶包装”等业务，公司拥有“富兴”等品牌，专注于玻璃瓶等行业。欢迎来电垂询，联
系人：孙经理。
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