
QFGZ403钢四柱暖气片

产品名称 QFGZ403钢四柱暖气片

公司名称 衡水强昊散热器销售有限公司

价格 10.00/柱

规格参数 品牌:中春暖通
型号:钢四柱暖气片
产地:冀州

公司地址 衡水市冀州区顺平街东侧

联系电话  15075870107

产品详情

1、停暖前要对采暖设备进行清洁检查。采暖设备热的时候清洁比冷却后再清洁容易得多，就像我们天天

使用的燃气灶台一样，在使用中要及时清洁擦拭，冷了以后再擦拭费事费力不容易擦干净，还容易损伤

表面涂层。擦拭方法很简单：干净抹布用清水湿润一般就很容易擦拭掉表面灰尘，也可以使用少许肥皂

或洗洁精水，切不可使用汽油、稀料、等有机溶剂！也不可以使用钢丝清洁球擦拭，这样很容易损伤表

面涂层。如果有轻微磕碰，可用贴花装饰一下，切不可用自喷漆修补，否则越弄越乱套。

2、停暖前要关闭系统总阀门，以做到停暖期间供暖系统满水保养。对使用钢制散热器的用户来说，这一

点尤其必要，这对散热器和配件减少氧化腐蚀非常必要，切不可把水放掉，否则空气进入系统会产生比

较快的氧化腐蚀，会大大缩减采暖设备的使用寿命。

3、总结刚过去的采暖期内发现的问题，及时整改和解决。比如：有轻微漏水的暖气片和阀门要及时更换

，采暖温度不够需要加装暖气片的要及时加装。采暖设备如果供暖过程中有轻微漏水，停暖后漏水速度

往往会加快。如果待下一个采暖期到来前处理，因为时间紧急，成本会增加。一定要在停暖后及时解决



发现的问题，使采暖系统处于良好的状态，以备下个采暖期使用。采暖设备一般很少有用坏的，非采暖

管理不当是造成采暖设备损坏的重要的原因之一。
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