
负压称量单元

产品名称 负压称量单元

公司名称 苏州贵遵智能科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 昆山市巴城镇石牌德昌路399号

联系电话  15358835921

产品详情

  

称量罩是一种用于制药、微生物研究和科学实验等场，所采样和称量专用的局部负压洁净设备,它提供一

种垂直单向气流, 部分洁净空气在工作区循环，部分排出至附近区域，使工作区产生负压，防止交叉污染

，用于保证工作区的高洁净度环境。在设备中进行粉尘、试剂称量、分装，可以控制粉尘、试剂外溢、

上扬，防止粉尘、试剂对人体的吸入危害，还避免粉尘、试剂的交叉污染，保护外界环境及室内人员的

安全。

称量操作区域由百级垂直层流

参照2010版GMP的A级要求要求。符合中国GMP2010修订版（第五十二条、五十三条）、美国FDA

cGMP、欧盟cGMP的要求进行设计

结构说明：称量罩采用模块式设计，现场组装拆卸方便。由初中效＋风机箱高效过滤器＋均流膜组成。
控制采用西门子触摸屏变频器控制系统，并实时监控初效过滤器，中效过滤器，高效过滤器，均流膜的
压差，风速等，另设异常报警功能

尺寸：按照需求定制

洁 净 等 级 （2010版GMP ） A级标准
平 均 风 速   0.36～0.54m/s 可调
气流流行 垂直单向气流

噪 声             ≤ 68dB(A)
（消音处理措施）

高效过滤器 DOP,过滤效率≥99.997%,对应美国标准H14
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