
赛智科技10T等度液相色谱仪

产品名称 赛智科技10T等度液相色谱仪

公司名称 赛智科技(杭州)有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:赛智
型号:10T
产地:杭州

公司地址 杭州市滨江区东冠路611号3号楼6楼

联系电话  13858172331

产品详情

赛智科技10T等度液相色谱仪

主要特点LC-10Tvp液相色谱仪系列2016年外观升级，配备符合GMP认证要求的新版色谱

工作站survey,升级电子签名，用户权限分配，审计追踪，系统适应性等功能。外观工艺的

升级：开门设计的改变管路设计更加合理降温系统提升更换托盘设计改良导电硅胶按键设

计更换仪器信号通讯方式技术指标LC-10Tvp高压恒流输液泵：

输液方式 微体积串联双柱塞

输液压力 6000psi

流量设定范围 0.001~9.999ml/min(以0.001ml/min步长调节流量)

流量设定值误差 ≤0.5%

流量稳定性误差 ≤0.2%RSD

压力脉动 ±1%（0-***，水/丙酮水溶液2液梯度）有

泵密封性 小于0.1MPa 流量1mL/min,压降小于5MPa

时间程序功能 有



尺寸 W260*H130*D420mm

SPD-10Tvp紫外可见可变波长检测器：

波长范围 190nm~700nm

波长示值误差 ≤±1nm

波长重复性误差 ≤±0.1nm

动态噪声 ≤±0.75×10-5AU（甲醇，1mL/min,254nm,20℃）

静态噪声 ≤±0.5×10-5AU（空池，响应时间1秒，20℃）

动态基线漂移 ≤±1×10-4AU/h（甲醇，1mL/min,254nm,20℃）

静态基线漂移 ≤0.5×10-4AU/h（空池，响应时间1秒，20℃）

线性范围 ≥104

***小检测浓度 ≤4×10-9g/mL（萘/甲醇溶液）

定性重复性 RSD ≤0.1% 6

定量重复性 RSD ≤0.5% 6

光谱带宽 6nm

流通池体积 10μL

光程 10mm

时间程序功能 有

尺寸 W260*H130*D420mm

我公司主要经营液相色谱仪，色谱工作站，色谱配套及耗材
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