
东莞长江全站仪专业维修检定校正

产品名称 东莞长江全站仪专业维修检定校正

公司名称 深圳市广丰仪器有限公司

价格 1000.00/台

规格参数

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区面前岭一排11栋
A102

联系电话  13691630739

产品详情

深圳哪里有拓普康全站仪专卖 光明区拓普康全站仪专业维修检定校正

超长2000米无棱镜测距在测程上，拓普康不断突破无棱镜测距的极限，从150米到350米再到1200米，直至
现在的2000米，无棱镜测距测程始终超过竞争伙伴一倍以上。测程的延伸带来更广泛的应用。

 

双光学系统

GPT-4000LN使用了双光学系统，一种是无棱镜模式下的窄光束测量；另一种是有棱镜模式下的宽光束测
量。即使在热闪烁条件下，长距离测量时该光束仍然稳定，保证了距离测量的精确性和可靠性。

测距光斑更小、功耗更低的脉冲激光

GPT-4000LN使用脉冲激光测距，可以有效的过滤干扰信号。如下图所示，当仪器瞄准A点，同时向A点
和干扰点B点发出脉冲激光信号。

更广泛应用

当被测点在无法放置棱镜的地方或者存在危险的测量现场，如滑坡、岛礁、滩涂等时，使用GPT-4000LN
即可将这些之前不可能完成的测量任务变为可能、由危险转为安全、由复杂变成简单，大大提高了工作
效率。

激光指向

GPT-4000LN使用两个激光管，一个使用一级不可见激光用于测距；另一个使用二级可见激光用于指向，
该指向激光可以根据客户需求设为打开、闪烁、关闭。



放样指示器

GPT-4000LN标准配置的放样指示器使得放样定线快速、简便。照准部上安装两个发光二极管，一侧为固
定光，一侧为闪烁光，伺镜员可以根据光线快速确定定线方向。

IP66防护等级

GPT-4000LN具有业界的IP66 防护等级，保护仪器免受细微粉尘或倾盆大雨的侵袭，为恶劣环境
下作业提供无与伦比的高可靠性。

深圳市广丰仪器有限公司（广东省测量测绘仪器销售维修检定服务中心）

店铺地址：深圳市光明区凤凰街道塘尾社区面前岭一排11栋A102（广丰测绘仪器）

服务区域：广东省：广州|广州南沙区|广州白云区|香港|澳门|深圳|东
莞|惠州|河源|汕尾|梅州|潮州|汕头|揭阳|清远|韶关|佛山|中山|珠海|肇庆
|江门|阳江|云浮|湛江|茂名|海南省
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