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产品详情

四合一气体检测仪特点

特点:

▲根据客户的要求，灵活配置不同传感器组成单气或复合气体检仪

▲低功耗，四合一气体检测仪，待机时间长

▲内置振动器，报警时可适用于非常嘈杂的环境中

▲6个超高亮LED发光管旋转点亮，同时驱动蜂鸣器发出间歇的“嘀--嘀--”声

▲采用LCD液晶显示，全中文菜单操作

▲高、低限浓度报警，四合一气体检测仪标准，报警设定值满量程可调

▲外形小巧

传感器故障自检功能特殊外壳材质具有良好的防滑作用不锈钢鳄鱼夹方便操作人员随身携带

带数据存储功能，可存储3千条记录，在仪器上可查看记录，也可连接电脑导出数据(选配)

气体检测仪是干什么的？

气体检测仪是一种可以检测环境中的各类气体的成分和浓度的仪器仪表，目前市面上气体检测仪品牌众



多，品类繁杂，我们在选择气体检测仪的时候应多加比较选择适合自己的气体检测仪，气体检测仪主要
分有便携式气体检测仪和固定式气体检测仪，其气体检测仪的核心技术就是传感器技术，目前市面上普
遍的传感器的技术有：检测管式、电化学式、半导体式、电离式、催化燃烧式、红外传感式等等一些技
术。

气体检测仪的种类可按使用方式可分为台式气体检测仪和手持气体检测仪

按可检测的气体数量可分为单一气体检测仪和二合一气体检测仪、四合一气体检测仪以及多种气体检测
仪和复合式气体检测仪

按气体传感器的原理可分为红外线气体检测仪、热磁气体检测仪、电化学式气体检测仪、半导体式气体
检测仪、紫外线气体检测仪等。

一、按使用方法分类 

1、便携式有害气体检测仪 

仪器将传感器、测量电路、显示器、报警器、充电电池、抽气泵等组装在一个壳体内，成为一体式仪器
，小巧轻便，便于携带，泵吸式采样，可随时随地进行检测。袖珍式仪器是便携式仪器的一种，一般无
抽气泵扩散式采样，干电池供电，体积。 

 

2、固定式有害气体检测仪 

这类仪器固定在现场，连续自动检测相应有害气体(蒸气)，国产四合一气体检测仪，有害气体超限自动
报警，有的还可自动控制排风机等。固定式仪器分为一体式和分体式两种。 

一体式固定有害气体检测仪：与便携式仪器一样，不同的是安装在现场，220V交流供电，连续自动检测
报警，多为扩散式采样。 

 

分体式固定有害气体检测仪：传感器和信号变送电路组装在一个防爆壳体内，俗称探头，安装在现场(危
险场所);第二部分包括数据处理、二次显示、报警控制和电源，组装成控制器，俗称二次仪表，安装在
控制室(安全场所)。探头扩散式采样检测，二次仪表显示报警。 

二、按被测对象及传感器原理分类 

1、可燃气体检测仪(简称测爆仪，一种仪器检测多种可燃气体) 

2、催化燃烧式可燃气体检测仪，检测各种可燃气体或蒸气。 

3、电化学式有毒气体检测仪，检测CO、H2S、NO、NO2、CL2、HCN、NH3、PH3及多种有毒有机化
合物。 

4、红外式可燃气体检测仪，检测各种可燃气体(根据滤光技术而定)。 

5、半导体式可燃气体检测仪，检测多种可燃气体。 



6、热导式可燃气体仪，检测其热导与空气差别较大的氢气等。 

7、有毒气体检测仪(简称测毒仪，四合一气体检测仪厂家，一种仪器检测一种有毒气体)。 

8、光电离式有毒气体检测仪，检测离子化电位小于11.7eV的有机和无机化合物。 

9、红外式有毒气体检测仪，检测CO、CO2等。 

10、半导体式有毒气体检测仪，检测CO等。 

 

厂家直销(图)-国产四合一气体检测仪-四合一气体检测仪由西安准迪智造有限责任公司提供。行路致远，
砥砺前行。西安准迪智造有限责任公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃
，共同成功!
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