
南通市医院用水检测血液透析水检测

产品名称 南通市医院用水检测血液透析水检测

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

下列标准和本标准表5、表6所列分析方法标准及规范所含条文在本标准中被引用即构成为
本标准的条文，与本标准同效。当上述标准和规范被修订时，应使用其版本。 GB8978
污水综合排放标准 GB3838 地表水环境质量标准 GB3097 海水水质标准 GB16297
大气污染物综合排放标准 HJ/T55 大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T91
地表水和污水检测技术规范3术语和定义

本标准采用下列定义。 3.1医疗机构 medical organization
指从事疾病诊断、治疗活动的医院、卫生院、疗养院、门诊部、诊所、卫生急救站等。 3.2医疗机构污水
medical organization wastewater 指医疗机构门诊、病房、手术室、各类检验室、病理解剖室、放射室、洗
衣房、太平间等处排出的诊疗、生活及粪便污水。当医疗机构其他污水与上述污水混合排出时一律视为
医疗机构污水。 3.3污泥 sludge 指医疗机构污水处理过程中产生的栅渣、沉淀污泥和化粪池污泥。
3.4废气 waste gas 指医疗机构污水处理过程中产生的有害气体。超纯水机的产水质量是非常高的，超纯水
机的应用范围很广泛，jsgf19310zjh可应用在实验室、医院、超纯水用量小的企业之中。超纯水机外形精
巧，安装简单，使用方便，那么那么超纯水机的核心部件有哪些?

1、反渗透膜：通过外界压力对高浓度溶液提供更大强度的压差，而从使水分子透过半透
膜滤除90%-99%的有机污染物和细菌、病原体等。反渗透膜的质量直接影响产出水水质和
超纯水机的使用寿命，所以选择膜元件品牌较为重要，目前较为知名的膜品牌有陶氏膜、
东丽膜、世韩膜、GE膜等。

nbsp;

2、超纯化柱：主要是通过离子交换原理，也就是水中的正离子与离子交换树脂中的H离子交换，水中的
负离子与离子交换树脂上的OH-离子交换，进而实现纯化水目的。通过离子交换去除水中杂质。超纯化
柱出水水质高低与填装的树脂质量息息相关。离子交换树脂的质量和填装量都会影响纯化柱产出水效果
。建议选用树脂品牌有陶氏树脂、漂莱特树脂、罗门哈斯树脂等。所以说反渗透膜和超纯化柱是超纯水



机的核心部件，在超纯水机使用期间，一定要对这些部件进行保养和维护，来确保超纯水机的正常运行
。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

