
南通市乳胶含量检测乳胶质量检测

产品名称 南通市乳胶含量检测乳胶质量检测

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

乳胶乳液固含量检测方法是，该仪器具有温度设定、微调温度补偿及自动控制等功能, 采用目前国际通用
的热解原理研制而成的新一代乳胶乳液固含量检测方法。引进进口自动称重显示系统，人性化系统操作, 
自动校准功能、自动测试模式，取样、干燥、测定一机化操作。应变式混合气体加热器，短时间内达到
较大加热功率，在高温下样品快速被干燥，测定精度高、时间短、无耗材、操作简便，不受环境、时漂
、温漂因素影响，无需辅助设备等优点。客户可根据所测样品状态不同而调整测试空间，片状、颗粒、
粉末一机操作，且检测效率、测试准确度远远高于标准方法。计算机、打印机连接功能可即时打印或者
记录、储存终点自动判定模式锁定的终水分值。

输送带：普通棉帆布输送带、尼龙输送带、一般阻燃输送带、耐热输送带、耐灼烧输送带、耐寒输送带
、耐酸碱输送带、耐jsgf19310zjh油输送带、输送网带、挡边输送带、高耐磨输送带、钢丝芯输送带等；

V带：普通V带、窄V带、宽V带、多楔带

其他橡胶带：传送带、传动带、片基带、平皮带、三角带、并联带、同步带、广角带、联组带、圆带、
铁氟龙高温带、烟机带、多沟带、变速带、调速带、牵引带，海绵带等。
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