
华成HC-S1单轴注塑机机械手控制系统

产品名称 华成HC-S1单轴注塑机机械手控制系统

公司名称 深圳市华成工业控制股份有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道固戍社区固戍一路正奇隆
大厦八楼A区（办公场所）（注册地址）

联系电话  18813688257

产品详情

产品特点

 

操作面板采用3.5寸真彩屏显示；

处理器升级为高性能32位DSP处理器，系统运行速比之前提升10倍；

高数I/O传输技术，使机械手的运行速度更快，可缩短周期时间10%以上；

控制精度大幅度提高，所有时间控制精度达到0.01秒可更准确配合模具取出产品，缩短机

械手的取出时间，提高注塑机的效率；

增加机械手报警信息和取出时间的记忆功能，方便用户查看机械手历史运行情况；



增加USB端口，方便用户模组参数的储存和共享，并可通过U盘进行程序的升级。

 

注意：由于单轴伺服机机械手的上下和引拔是气缸驱动为了便于换模时调整手臂、引拔

行程的挡板位置，加装电动机调位板以便在手控器上调整挡板位置，避免员工爬上爬下

，消除安全隐患。电动调位板的主要作用就是控制加装的电动调位装置。
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