
3年不黄变LED透明软灯条PU胶水，透明聚氨酯PU水晶胶,

产品名称 3年不黄变LED透明软灯条PU胶水，透明聚氨酯
PU水晶胶,

公司名称 康普特润滑油有限公司

价格 62.00/千克

规格参数 牌号:正旺
厂商/产地:东莞正旺
含量≥:99.9（％）

公司地址 昆山市玉山镇城北路5号

联系电话 0512-57567889 13913143934

产品详情

牌号 厂商/产地 康普特
含量≥ 99.9（％） 密度 99.9（g/cm3）
执行质量标准 国标 用途 LED软灯条封装，饰品滴

胶

一、特点：

双组份加温或室温固化型聚氨脂树脂体系，不含有任何溶剂和挥发物，固化后形成清澈透明，晶莹夺目
的保护涂层。固化后具有极为优异的耐侯性和耐紫外线的性能，可以在室外长期使用，可以充分满足汽
车工业及led行业对材料的苛刻要求，在户外阳光下zw-604可以确保3年以上不黄变。

二、组成：

zw-605a为多元醇组份，zw-605b为异氰酸酯组份。满足手工滴注和机械滴注的要求。

三、产品特性

1、可使用时间长，加温固化快，可提高生产效率。

2、粘度低，消泡性能好，硬化后表面光滑亮丽，不粘手。

3、透明度好，具有较好的弹性和附着力。

4、固化后具有jijia的耐候性和耐紫外线性能，并且在高低温（0℃-100℃）的情况下使用性能良好。



5、完全无铅无汞，环保型水晶胶。

四、固化前物性：

测试项目 测试方法或条件 zw-605a zw-605b
外观 目测 无色至浅黄色透明液体 无色或浅黄色粘稠液体
粘度 25℃mpa�s 400±100cps 250±50cps
质量混合比例 a：b=1:1
可使用时间（25℃） 40分钟
固化时间 65℃×3.5h或者80℃×2h
保存期限 25℃，密封 3个月 3个月
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