
HDMI高清信号分配器一进四出1.4版

产品名称 HDMI高清信号分配器一进四出1.4版

公司名称 深圳市惠科威视科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区沙井街道宝安大道与蚝乡路交汇处
华美居商务中心6楼641

联系电话  18926034227

产品详情

产品特点：

l 一路HDMI1.4b版本信号输入分配成两路HDMI1.3b版本信号输出 

l 兼容HDCP1.3

l 支持3D

l 支持CEC

l 支持30/36位深色

l 支持蓝光DVD24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC



l 音频格式DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/DOLBY-AC3/DSD

l 支持信号时序重整。

l 使用AWG26 HDMI 1.3版本的标准线缆，输入传输距离可达15米，输出传输

距离可达25米。

l 无信号损失

l 安装简单

l 需要DC5V/2A规格的电源

 

    随机配送附件

 

1、5V电压电源适配器

2、说明书一份

 

 

连接与操作:

通过一条HDMI线缆，把高清信号源和分配器的输入口连接起来。



通过HDMI线缆，把分配器的输出端与显示器连接起来。

把5V的电源和分配器连接起来。                  

产品规格:                                 

HDMI版本⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..HDMI1.4b

HDCP版本⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯HDCP1.3

HDMI分辨率⋯⋯⋯..⋯24/50/60fs/1080P/1080i/720p/576p/576i/480P/480i         

支持音频色彩格式⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯24位/深色30位/36位              

             

支持音频格式⋯ ⋯.DTS-HD/Dolby-tureHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD

传输带宽⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.340MHz

传输速率..⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...10.2Gbps

输入输出TMDS信号⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯.⋯⋯⋯0.5-1.5Vp-p(TTL)

输入输出DDC信号⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...⋯5Vp-p(TTL) 



输入线缆长度⋯.⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯≤15m AWG26 HDMI 1.3 standard cable

输出线缆长度⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯≤25m AWG26 HDMI 1.3 standard cable

工作电流⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯600mA

电源适配器规格:⋯⋯...交流输入（50 /60HZ）:100V-240V,直流输出:5V/2A

工作温度⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯(-15 to +55℃)
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