
隔膜泵CE认证检测的具体流程是什么

产品名称 隔膜泵CE认证检测的具体流程是什么

公司名称 腾标检测

价格 8.00/份

规格参数

公司地址 深圳市坪山区华瀚工业园2栋留学生创新产业园
三楼311室

联系电话  15818750927

产品详情

隔膜泵CE认证

隔膜泵实际上就是栓塞泵，是借助薄膜将被输液体与活柱和泵缸隔开，从而保护活柱和泵缸。隔膜左侧
与液体接触的部分均由耐腐蚀材料制造或涂一层耐腐蚀物质;隔膜右侧充满水或油。隔膜泵产品出口欧盟
是要办理CE认证的，我想出口商是知道的，下面小编就介绍一下隔膜泵CE认证的办理流程！

隔膜泵欧盟CE认证流程：

1.申请人需要填写CE-marking申请表、填写公司信息、产品信息，提交给我司工作人员。

2.工程师会根据产品的说明书资料、图片参数来判定测试标准及测试项目并报价。

3.申请人确认报价，与世通签订合同并支付款项。

4.申请方提供测试样品

5.申请方提供产品说明书资料、图片。

6.实验室根据相关的欧盟检测标准对所申请产品进行全套测试及相关型号的差异测试。

7.测试完成，出具测试报告。

8.项目完成，颁发CE证书
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