
B级阀门制造许可证申请要求

产品名称 B级阀门制造许可证申请要求

公司名称 上海万蕴企业管理咨询有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市奉贤区奉高路858号4幢3083室

联系电话 18955153694 18616512419

产品详情

《B级阀门制造许可证专项条件》（2019版）

1 人员 

1.1 质量控制系统责任人员 

制造单位应当配备设计、工艺、材料、热处理、无损检测、理化检验、检验与试验、设备管理等过程的

质量控制系统责任人员。

1)  B 级许可制造单位的设计、工艺、检验与试验质量控制系统责任人员应当为理工类专业人员，具有

助理工程师职称和阀门制造工作经历。

1.2 技术人员 

1)  B 级许可制造单位的技术人员不少于 5 人;

1.3 焊工 

制造过程有焊接工序的，焊工不少于 2 人。 

1.4 无损检测人员 

1.5 理化检验人员 



1)  B 级许可制造单位理化检验人员不少于2人。

2 工作场所 

涉及禁油、禁脂类阀门制造的单位，应当有专门的防污染生产制造区域和车间。

3生产设备与工艺装备

3.1 生产设备 

1)  制造单位应当具备密封面堆焊和加工、配管的焊接、阀体、阀盖、闸板和阀芯的机械加工(阀杆和球

体的机械加工除外)、装配、阀门整机产品的检验和试验的制 造能力。

2)  涉及禁油、禁脂阀门制造的单位应当具备脱脂清洗能力。 主要生产设备要求见表 E-4。

表 E-4主要生产设备

许可级别 主要生产设备

B (1) 数控机床 3 台，满足产品加工需要的材料下料切割和各类机械加工设备；

(2) 有满足密封面堆焊和其他焊接要求的焊接设备；密封面堆焊硬质合金材料的，有焊前预热和焊后加热保温及

热处理设备；

3.2 工艺装备

制造单位应当具有满足产品制造需要的工装夹具、胎模具、密封面堆焊和其他零件焊接用的转胎工装等

。

4检测仪器与试验装置 

4.1理化检验仪器 

理化检验仪器要求见表 E-5。

表 E-5 理化检验仪器

许可级别 理化检验仪器

B 有材料元素含量的分析装置，光谱定性分析仪，便携式硬度计(测 HB、HRC)；

4.2 耐压试验装置 

耐压试验装置要求见表 E-6。



表 E-6 耐压试验装置

许可级别 耐压试验装置

B 阀门压力试验装置 3 套

4.3 无损检测仪器 

5设计能力

设计人员应当掌握所制造产品的标准技术要求、产品结构和强度安全性能要求，能够

进行强度校核等工作。
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