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产品名称 绞式吸沙船 扬帆机械 宿州绞式吸沙船

公司名称 青州市扬帆机械设备制造有限公司销售公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青州市弥河镇春光一路东首

联系电话  13793679206

产品详情

         挖泥船主要分为哪几种？挖泥船主要有三种，绞吸式挖泥船，斗轮式挖泥船，摄吸式挖泥
船，趴吸式挖泥船，泵抽式挖泥船等。

         其中广泛的是绞吸式挖泥船。

绞吸式挖泥船是常用常见的一种清淤设备，不仅可以用来清理河道港口及各种水体的淤泥，还可以用作
采沙和选矿等行业。适用范围适用地理条件比较广。

绞吸式挖泥船主要有浮体、挖泥泵、主柴油机、辅柴油机、发电机、绞刀、液压系统、左右横移、定位
桩、操作室等。

  

耙吸式挖泥船是一种装备有耙头挖掘机具和水力吸泥装置的大型自航、装仓式挖泥船。

挖泥时，将耙吸管下放河底，利用泥泵的真空作用，通过耙头和吸泥管自河底吸取泥浆进入

挖泥船的泥仓中，泥仓装满后，起耙航行至排泥区开启泥门卸泥，或直接将挖起的泥土排出

船外。

绞吸式挖泥船是目前在疏滩工程中运用较广泛的一种船舶，它是利用吸水管前端围绕吸 水管装设旋转绞
刀装置，将河底泥沙进行切割和搅动，再经吸泥管将绞起的泥沙物料，借助强大的泵力，输送到泥沙物
料堆积场，它的挖泥、运泥、卸泥等工作过 程，可以一次连续完成，它是一种、成本较低的挖泥船，是
良好的水下挖掘机械。产品属性300方绞吸式挖泥船此绞吸式挖泥船下挖11m，输送距离800m，每小时抽



纯泥量300方。1、船体尺寸：23m*4.7m*1.5m3组2、绞刀：直径1200mm 材质：耐磨合金
闭合绞齿式3、抽沙泵：总流量1800m3/h ，扬程31.1m4、柴油机：功率450kw5、水下大臂：尺寸：16.3m*
0.8m*0.6m6、船体材料：底板6mm，两侧5mm，黄山绞式吸沙船，船面4.5mm防滑板7、螺旋桨：直径600
mm，配用4100柴油机制作工期：25天-30天200方绞吸式挖泥船此绞吸式挖泥船下挖6m，输送距离1000m
，每小时抽纯沙量200方。1、船体尺寸：18m*4.6m*1.5m3组2、绞刀：直径1000mm 材质：耐磨合金
闭合绞齿式3、抽沙泵：总流量1018m3/h ，扬程38m10寸泵4、柴油机：功率382kw潍柴61705、水下大臂：
尺寸：10.2m*0.8m*0.6m6、船体材料：底板6mm，两侧5mm，船面4.5mm防滑板制作工期：25天以上.

www.yangfanjixie.cn    

绞吸式挖泥船是目前在环保清淤工程、采沙中运用较广泛的一种设备，它是利用吸管前端装设的旋转绞
刀头装置，将河底泥沙进行搅动挖取，借助强大的泵力将绞起的泥沙物料通过输送管道输送到泥沙物料
堆积场，它的挖泥沙、运泥沙、卸泥沙等工作过程，可以一次连续完成，宿州绞式吸沙船，它是一种效
率较高、成本较低的泥沙挖掘设备，是良好的水下挖掘机械。

绞吸式挖泥船都用于河道、湖泊和沿海港口施工，绞式吸沙船，是现有挖泥船中的一种主要设备。这种
挖泥船的艉部有钢桩两根，挖泥时将其中一根插入河底作为定位桩，用锚缆拉动挖泥船，以定位桩为中
心，左右摆动挖泥挖沙。前移时，徐州绞式吸沙船，像两腿走路，用另一根钢桩交替地换桩，绞刀挖泥
抽沙过程呈扇形前进。

绞式吸沙船-扬帆机械-宿州绞式吸沙船由青州市扬帆机械设备制造有限公司销售公司提供。青州市扬帆
机械设备制造有限公司销售公司是山东 潍坊 ,洗选设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新
发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在扬帆机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创
扬帆机械更加美好的未来。
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