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产品详情

地面抛丸清理机的使用方法

说起使用方法，大家知道地面抛丸清理机的使用方法吗？不管大家知不知道下面小编都会介绍，首先开
机之前要先检查设备是否完好，保证各个链接处密封良好、紧固可靠，易损件如磨损要及时更换。调整
路面抛丸机底部抛出口与工作清理面的高度，通常保证各边都在10mm内。不要再下雨天或潮湿的环境下
使用设备，以免造成不必要的损失。不在易燃易爆的环境下使用抛丸机。需要搬运或移动抛丸机的时候
，一定要关闭丸料调节阀、抛丸轮停止转动、切断电源后再操作。添加丸料时检查是否合格，钢砂颗粒
大小青岛铸诚建议为0.8mm，同时检查钢砂内有无大颗粒杂质、如螺丝、钢钉、石块等，及时清理以防
损坏抛丸轮。

提供高质量的服务，始终是青岛铸诚生产经营的宗旨，为客户提供优质服务。高品质的抛丸机产品是我
们持续发展的目标。今后，我公司还将不断开发自己的抛丸机产品，面面俱到，为客户提供更廉价的环
形设备产品，更优质的服务，更专业的技术！

小编温馨提示：操作人员在使用设备时要穿防护服、戴防护眼镜、套手套和耳塞，如若清理有浮层时佩
戴防护具。一定要注意自身安全哦！

内容来源：青岛铸诚机械制造有限公司
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