
远红外定向辐射器，镀金加热器，加热管

产品名称 远红外定向辐射器，镀金加热器，加热管

公司名称 锦州市达美石英玻璃厂

价格 1.00/支

规格参数 品牌:达美
型号:定向辐射
材质:铝合金石英玻璃

公司地址 凌海市板石沟乡大马村

联系电话 0416-8877666

产品详情

品牌 达美 型号 定向辐射
材质 铝合金 石英玻璃 功率 300（W）
工作电压 110-220-380（V） 管径 300*100*80（mm）
主要用途 加热 使用寿命 10000（h）
远红外定向辐射器具有相对辐射率高，热响应快，使用寿命长，无污染清洁卫生等优点，在辐射加热应
用领域处于先进水平。本系列产品以其显著的节能特点广泛应用在各种工业加热场合，并带来了巨大的
经济效益，降低运行成本。综合节能指标达到35％～50％以上。性能指标 远红外定向辐射器加热时发出
的宽谱波段的强辐射能，最大满足了各种物质不同频带不同定量的吸收，实现全方位，全模式的匹配吸
收理论，使被加热物质分子迅速产生热动力，由内向外干燥以达到快速加热的目的，取得显著节能效果
。 1、相对辐射率高。ε＝0.92永无衰减 2、热响应快，自身升温时间t≤2分钟
3、使用寿命长：s≥15000小时 4、不受潮湿和酸气腐蚀。 5、综合节能指标：35～50％
6、清洁卫生，无任何污染和有害辐射。 适用范围 本系列产品广泛应用于漆膜烘烤粉末固化，干燥脱水
，纺织定型，绦膜拉伸，造革发泡，印染，印刷，医药卫生，食品加工，谷物烘储等多种工业加热领域
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