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产品名称 铜仁球磨机 扬帆机械 球磨机

公司名称 青州市扬帆机械设备制造有限公司销售公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青州市弥河镇春光一路东首

联系电话  13793679206

产品详情

当给矿量不变时，给矿粒度的增大或变小也会产生与给矿量多或减少时相似的现象。

因此磨机在正常工作时，必须保证给矿均匀和粒度均匀，不能波动太大，只有这样才能得到好的生产指
标。

球磨机能否均匀给矿主要得看操作人员的时刻观察，一般出现波动大的情况都发生在交接班的时候，贵
阳球磨机，因此一定要对一些地方进行仔细检查，检查项有：磨机主轴承和传动轴承、分级机的传动系
统及给矿机的运转情况、润滑油量是否充足、了解磨矿介质补加情况、矿仓中矿石的储量、磨机排矿、
分级机溢流和返砂是否正常，只有细心做到这些，才能保证球磨机的平稳运行，生产指标稳定。

正确安装棒磨制砂机应注意的五个方面

正确安装棒磨制砂机应注意的五个方面

棒磨制砂机用途广泛，盘州球磨机，其性能已达到国际水平，是目前行之有效，实用可靠的碎石机器，
是砂石行业中广泛使用建筑用砂的砂石设备之一，主要用于长石、石英、矿石等原料的加工、破碎。

     1.棒磨制砂机的安装位置与破碎机有很大的关系，破碎场地的不同，棒磨制砂机安装的地点也不
同，一般大都安装在厂房或露天作业。

     2. 棒磨制砂机机器安装之前，按照装箱清单进行清点，检查各种件在运输过程中有无损伤，零部
件及备件是否齐全。

     3.机器的调整破碎机在出厂前，制造厂已进行小时厂内运转，各部是正常的，尽管如此，在棒磨
制砂机现场安装就位后，仍应进行检查检查润滑油管是否连接牢靠，试运转前应重新加一次油。

     4.检查各部件连接，应牢固可靠，仔细检查叶轮上是否有异物，如有应及时排除。检查电动机接



线是否正确，电压是否正常。

     5.在安装皮带之前，先启动电动机，旋向应与制砂机标牌方向一致即从给料口看，球磨机，叶轮
逆时针方向转动若与标牌方向相反，铜仁球磨机，应调整电动机接线，使其旋向与标牌方向一致对于双
电动机驱动主轴总成与两侧电机分别用相同数量三角胶带与主轴总成相连两侧三角胶带拉紧力应调节相
同且平直。

此设备优化了传统球磨机的生产工艺，提高了设备的工作效率，大大降低了耗电量，经济环保。比普通
型球磨机降低原电机的功率，减少装机容量从而提高工作效率，降低损耗。

采用滚动轴承，使用寿命长

采用滚动轴承，不但承载能力大，使用寿命长，比滑动轴承寿命提高了百分之五以上，减少因滑动轴承
升温过高而造成停机的问题。从而延长了设备的使用寿命。

中空轴采用铸钢件，耐磨性能好

中空轴采用铸钢件，内衬可拆换，回转大齿轮采用铸件滚齿加工；而且筒体内镶有耐磨衬板，具有很好
的耐磨性。

铜仁球磨机-扬帆机械-球磨机由青州市扬帆机械设备制造有限公司销售公司提供。青州市扬帆机械设备
制造有限公司销售公司是山东 潍坊 ,洗选设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚
实守信的方针，满足客户需求。在扬帆机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创扬帆机械
更加美好的未来。
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