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产品名称 用周口腻子碰到三种情况咋办
周口稳定大批量供货腻子厂家

公司名称 郑州市程师傅涂料有限公司

价格 2000.00/吨

规格参数 品牌:程师傅
型号:内墙腻子
产地:郑州

公司地址 郑州市中原区桐柏路陇海路凯旋门大厦A1205

联系电话  18638185513

产品详情
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根据墙面基层的不同，刮腻子的施工工艺也不同。

详情如下

混凝土墙面：基础处理——基础修补——刷烧碱水溶液——涂层界面处理剂——腻子批刮——修补打磨
——腻子成活

混凝土地板与地板接缝：基础处理——基础修补——刷烧碱水溶液——涂层界面处理剂——腻子批刮—
—修补打磨——腻子成活

抹水泥砂浆和纸筋灰面层：基层处理——抹界面处理剂——腻子批刮——修补打磨——腻子成活。

周口腻子粉

一次，刮掉石膏粉。刮石膏粉找平。

石膏硬度高，附着力强，干燥后不易开裂收缩，填充性能好。

比起一上来就直接刮腻子，先刮石膏能更好的填补墙上的小孔。

程师傅主要经营郑州腻子,郑州腻子粉,小金豆腻子粉,内外墙耐水腻子粉,
801胶水，小金豆墙固，界面剂，白乳胶，粉刷石膏，嵌缝石膏，瓷砖粘结剂

用周口腻子碰到三种情况咋办 周口稳定大批量供货腻子厂家



第二次，刮周口腻子。这次刮的重点是整平墙面。由于墙体本身并不是特别的平直，所以需要用刮腻子
的方法进行找平、拉直，为下一步的墙体施工打下基础。

阴阳角的找平、调直，必须用长约3m的铝合金脚进行调直，以保证阴阳角的棱角分明，从而保证终的墙
面装饰效果。

腻子干透后，打磨墙面(不要太细)，完工后刮第三遍腻子。

第三遍将第二遍腻子未抹平的地方填平，再刮一遍。腻子干透后，也需要打磨。这种打磨需要精细，借
助手电筒可以及时发现并修复微小的孔洞。

程师傅涂料预测市场发展趋势和潮流，推行实体店和网络店相结合的销售模式。       郑州程师傅
涂料现面向河南各地市诚招经销商代理加盟，不收取任何的加盟费与代理费，提供广告宣传支持，帮助
经销商轻松打开市场！程师傅涂料经历多年品牌积淀，实力雄厚，技术精湛，程师傅系列产品已经得到
广大新老客户的肯定与好评，值得信赖！欢迎有意向者前来实地考察洽谈！！！ 
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