
法兰式信号反馈型高压同轴电磁阀

产品名称 法兰式信号反馈型高压同轴电磁阀

公司名称 西安秉控流体技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 陕西省西安市高新区高新三路2号海佳云顶商住
楼1幢10801室（注册地址）

联系电话  18092054817

产品详情

法兰式信号反馈型高压同轴电磁阀，加装了行程开关，可以反馈电磁阀的阀芯位置，从而通过PLC判断
电磁阀是处于打开还是关闭状态。

高压法兰同轴电磁阀工作压力可达到30Mpa，阀的结构为螺纹连接加焊接法兰盘，结构长度可根据客户
要求定做，以满足不同的现场安装空间。        同轴阀适用于控制各种介质，
气态、液态、凝胶状、有颗粒、高污染和腐蚀性介质等。         
同轴阀的设计与普通阀门相比， 具有控制高流量高压力的特点。 
耐高压：平衡式结构设计，不同于传统的阀门，同轴阀开关只需克服摩擦力 
防堵塞：非常适合有颗粒、粘稠易凝结的介质控制  寿命更长：即使在复杂、恶劣的应用中，同轴阀门
使用寿命可至上千万次，为常规阀门的十倍以上。        
同轴阀特有结构保证轴向密封不承受侧向力和偏心负载，密封寿命更长  快速响应：压力平衡式设计，
介质压力对阀杆作用力极低，加之阀杆行程很短，提供了快速可重复操作。开启和关闭时间可至十毫秒
级，适合于要求高速开关的场合。
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