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产品名称 芝麻黑石材工艺厂花岗岩 花岗岩 龙派石材厂家

公司名称 平邑县龙派工艺石材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临沂市平邑县长山石材开发区327国道附
近

联系电话  15963913188

产品详情

水性防护剂是指防护成分的稀释原料为水，所以理论上，芝麻黑冰裂纹花岗岩，采购水性防护的浓缩原
液可以用水勾兑使用。与油性防护相比，水性防护并不是一无是处，水作为稀料，易蒸发、无残留，不
会污染石材表面。花岗岩经过水性防护处理并干燥后，板材的表面只剩下有效的防护成分，板面的色泽
保持原来的风采。

油性防护，芝麻黑石材工艺厂花岗岩，并不是以油性物质为稀料，而是其防护的有效成分为油性，好的
油性防护会掺入快速挥发的稀料，涂刷于花岗岩表面后，稀料部分会迅速的挥发掉，花岗岩，只剩下有
效成分。油性防护的有效期比水性要强很多，外墙石材干挂的防护建议用油性，可以长时间保护石材表
面的干净，令一方面可以阻止楼梯与外界的水分交换。

水分对于花岗岩石材造成的伤害，花岗岩石材在吸收到一定的水分之后，在加上阳光的辐射，这样就会
使得水分在花岗岩石材的毛细孔中的蒸发速度加快，造成水分在花岗岩石材的内部造成一定的损伤，从
而引起花岗岩石材产生石材老化的现象.

花岗岩在装货以及卸载过程中会容易受到颠簸，产生裂纹，买时要细心看清是否有裂纹。在交易花岗岩
的时候，要用心观察其表面，因为表面质感能反映花岗岩的质量，表面滑，无疤，且花岗岩的纹理均匀
的属于品种。劣质的花岗岩才会有裂痕、黑点、掉角、色差，芝麻黑侧石花岗岩，破边问题，级别低，
品质差。

 

桥切车间关于色彩和质量的操控首要体现在加工的过程中，在做标准切开的加工之前，都会对要切开的



石材做一个全体查验，关于有裂线，石胆的有些合理躲避，尽量进步成材率;

花岗岩防护处置，防护处置选用进口思康防护剂，分油性和水性两种;通常为6面3-5次以上重复涂刷方法
。

花岗岩排版查验，一切的资料板材装置之前，都会在工厂“排演一次”。在天然光下，保证色彩均匀天
然;

花岗岩编号包装，通过防护处置，以及排板查验之后的合格品，包装人员会依据排版作用给每一片合格
品依照装置方向编号包装，并且会在外包装箱上附上两份以上的排板示意图。

芝麻黑石材工艺厂花岗岩-花岗岩-
龙派石材厂家(查看)由平邑县龙派工艺石材有限公司提供。平邑县龙派工艺石材有限公司是山东 临沂 ,花
岗岩的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在龙派石
材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创龙派石材更加美好的未来。
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