
应急专用隔爆型防爆应急灯BAJ52

产品名称 应急专用隔爆型防爆应急灯BAJ52

公司名称 济南市天桥区沈海防爆灯具经销处

价格 .00/个

规格参数 型号:BCJ
类型:防爆应急灯
防护等级:IP65

公司地址 中国 山东 济南市
济南市北园大街中恒灯具市场B-67号

联系电话 86-053186738268 18753145666

产品详情

型号 BCJ 类型 防爆应急灯
防护等级 IP65 光源类型 LED
光源功率 3-15（W） 电压 220（V）
主要适用范围 石油，纺织，医药，化工

等

bcj系列防爆应急灯（iib、iic）

bcj系列防爆应急灯（iib、iic）
适用范围◆适用于1区、2区危险场地。◆适用于ⅱa、ⅱb、ⅱc类

，温度组别为t1-t4的爆炸性气体环境。
型号含义

技术参数■ 执行标准：gb3836.1-2000、gb3836.2-2000、gb3836.3-20
00、iec60079■ 防爆标志: exdⅱbt4、*exdⅱct4、*exdⅱbt6■

额定电压：ac220v/50hz■ 防护等级：ip54、ip55■
防腐等级：wf1■ 引入口规格：g3/4"■

电缆规格：φ9mm～φ14mm■ 带应急功能参数：应急电压：dc6
v、充电时间：24h；应急起动时间：0.3s；应急照明时间：90min



型号规格 照明光源类型及功率 应急光源类型及功率 灯座规格 防爆标志

a型 自镇汞灯 碘钨灯 e27 exdⅱbt4

白炽灯 exedⅱct4

b型 碘钨灯 gu4 exdⅱbt4*exdⅱbt6

产品特点■ 壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；■
钢化玻璃灯罩，不锈钢外露紧固件，防护网采用镀锌后表面浸塑；■

照明应急两用灯，正常照明和应急照明共用一个灯体，光源独立，当外界电源被切断后，自动切换至应急状态；■
内装免维护镍镉电池组，在正常供电下自动充电，事故断电或停电时应急灯自动点亮；■ 钢管或电缆布线。

外形及安装举例
订货须知■ 用户在选型时请按防爆照明应急两用灯的名称、光源、功率及安装方式。例：需配用光源为自镇汞灯125w、吊杆式安

装，则型号为：bcj-z152ga。
济南市天桥区沈海防爆灯具经销处林晓海 先生 (销售经理)

地 址： 中国 山东 济南市 中恒灯具市场b67号

邮 编： 250031

传 真： 86 0531 85914568 85940428

移动电话： 18753145666 13605402353 18653122428

电 话： 86 0531 86738268

公司主页： http://shenhaifangbao.com.cn

http://shenhaifangbao.cn.alibaba.com
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