
木工抛光机 青岛荣鸿翔木工机械 枣庄抛光机

产品名称 木工抛光机 青岛荣鸿翔木工机械 枣庄抛光机

公司名称 青岛荣鸿翔木工机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛市城阳区仲旺路

联系电话  13506489587

产品详情

进板跑偏、打滑、反弹、在砂光机的调整中要求把上输送辊反压弹簧调整到三分之二（剩三分之一），
上输送辊和下输送辊间隔应比通过的板坯厚度少1.5mm或1mm，否则会引起板坯跑偏或打滑。严重时引
起反弹，这可能会伤及人身安全。更换砂带后砂削板尺寸发生变化、砂光机的悬臂在锁紧块松开或锁紧
时，位置波动较大，正常应在0.5mm以内。如果太大，枣庄抛光机，当锁紧块锁紧悬臂时，锁紧力的大
小差异会使悬臂的重复精度发生差别，引起砂光板尺寸波动，直接影响砂光机砂削精度。空车时下输送
辊断续转动或不转、工作时，抛光机生产商，一般不能观察上述情况，只有在空车时才能发现，原因是
传递动力的蜗轮减速中蜗轮部分磨损或全部磨损。虽然不会对工作造成影响，但其他蜗轮会由于工作负
荷加重，木工抛光机，而缩短寿命，造成更大损失。因此，一旦发现这种情况，应立即更换。

减速机采用双驱动模式，进料稳定可靠效率较高。传动部位由传动轴链接，稳定性高机体采用钢板焊接
，结构坚固，自重大，不会产生振动。功能：该机床主要用于对实木板、胶合板、刨花板、中密度纤维
板等各种板材进行强力定厚砂光。机床技术指标先进，精密高，布局合理，结构新颖，操作方便，四辊
抛光机，具有比较先进的水平。

青岛荣鸿翔木工机械有限公司（原青岛荣鸿）是一家集研发、制造于一体的木工机械专业厂家，砂光机
主要产品：重型宽带砂光机、刨木砂光机、底漆砂光机、水磨砂光机、下砂砂光机 ，异型砂光机

  。

主轴承座振荡失常:正常情况下主轴承座振荡很小，有阅历的操作员一摸就能区分是不是正常，在现场一
般没有条件用仪器测量，但可以选用和别的轴承座对比来区分，也可以从砂光板外表好坏来区分。

青岛荣鸿翔木工机械有限公司（原青岛荣鸿）是一家集研发、制造于一体的木工机械专业厂家主要生产
：重型宽带砂光机、刨木砂光机、底漆砂光机、水磨砂光机、下砂砂光机
、上浮式砂光机等多种砂光机。



木工抛光机-青岛荣鸿翔木工机械(在线咨询)-枣庄抛光机由青岛荣鸿翔木工机械有限公司提供。青岛荣鸿
翔木工机械有限公司位于青岛市城阳区仲旺路。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前青岛荣鸿翔木工
机械在家具制造机械中享有良好的声誉。青岛荣鸿翔木工机械取得商盟认证，我们的服务和管理水平也
达到了一个新的高度。青岛荣鸿翔木工机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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