
D-LINK DIR-603 家长无线路由器

产品名称 D-LINK DIR-603 家长无线路由器

公司名称 陈钰（个人会员）

价格 112.00/个

规格参数 品牌:D-Link
型号:DIR-603
插槽数:5

公司地址 中国 云南 昆明市
云南昆明龙泉路金太阳电脑城6-2

联系电话 86 0871 5181818

产品详情

品牌 D-Link 型号 DIR-603
插槽数 5 支持协议 TCP、FTP、PPPoE、HTT

P、DHCP、NAT
内置防火墙 有防火墙 OEM 不可OEM
质保 非人为损坏，三个月包换

，一年保修

dir-603是一款内置家长控制的家用路由,安装设置简便,内置防火墙,更有多种过滤方式,过滤不良网站,远离
暴力信息,保护您的家庭绿色上网。

如果您要对网络做一个上网时间或者对一些网站的限制，您可以设置时间控制与网站控制功能来实现。

时间控制:

上网时间控制：选择您要限制访问网络的时间段。

注：设置上网时间控制后需配置路由器的系统时间。设置路由系统时间：手动设置>工具>时间和日期

封锁上网行为

可紧急上网，并寄出邮件通知：在控制上网时间范围内，可访问网络，但会发送告警邮件到指定邮箱。



完全禁止上网：禁止访问所有网络

email设置：此功能针对需要smtp协议服务的设置

从email地址：输入email地址

到email地址：输入email地址

smtp服务器地址:作为smtp服务器的ip地址

smtp服务器端口：默认25，可根据实际环境修改

网站控制:

网站阻挡模式：可选择“阻止网站访问”或“允许网站访问”

开启：勾选表示开启过滤方式功能

网站网址：填写要做控制的网址，如：www.dlink.com.cn

过滤方式：可选择“允许访问”或“阻止访问”

名称：策略的名称

高速率无线联网

d－link 家长路由能帮助您建立高速率的家庭无线网络。将dir－603与宽带调制解调器连接，就能无线共
享您的高速率internet连接，尽情在网上冲浪，
查看e－mail，在线与家人和朋友聊天。此路由器使用无线150m技术，同时兼容802.11 n/g/b标准，提供高
速率连接。同时，nat（网络地址转换）特性还允许多个用户通过一个ip地址连接internet。

保护您的无线网络

dir－603有内置防火墙，能保护您的网络，抵御恶意攻击。它将黑客的攻击危险性减少到最低，并阻止外
来侵略。此外，还添加了其它的安全特性，例如能分析网络流量的全状态数据包检测（spi）防火墙，和
阻止用户访问限制性内容的家长控制。dir－603也支持wep，wpa和wpa2加密，保护您的网络流量。

简单安装和使用

您可以通过d-link快速路由器设置向导在几分钟内即可创建您的无线网络。该向导会一步步地指导你安装
新的硬件，连接您的网络，并添加新的设备。还可配置您的internet服务供应商（isp）设置，快速建立宽
带inernet连接。此外，dir－603支持为wi－fi保护设置�（wps），一键加密功能，使您能更简单地配置您
的无线网络，启用安全特性。



纯白外观,小巧精致最新802.11n技术，无线传输速度高达150m独有的家长控制功能，保护您的网络安全2d
bi天线，确保足够的无线信号覆盖范围支持wps一键加密技术，使网络安全变的更简单符合802.11n，并且
向下兼容802.11g和802.11b无线设备更快捷方便的 d-link 路由器安装向导

规格 内容

标准 ieee 802.11n

ieee 802.11g

ieee 802.11b

ieee 802.3

ieee 802.3u

设备接口 1个10/100 lan端口

1个10/100 wan端口

1个电源接口

天线 外置不可拆天线

安全 wep(64/128位)

wpa, wpa2

支持wps一键加密(pin)

高级防火墙功能 spi

nat

mac地址过滤

无线频率 2.4ghz~2.4835ghz

leds 电源

internet状态

wps

输入电源 dc 5v 1 a,外接电源

尺寸 102 x81x27毫米



操作温度 0到40摄氏度

操作湿度 0%到90%（无凝结）
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