
大众 奥迪A6L 减震器/减振器

产品名称 大众 奥迪A6L 减震器/减振器

公司名称 上海赛腾汽车零部件有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:蒙诺（万里路）
适用车型:奥迪A6L

公司地址 上海市闵行区漕宝路1108号3幢126室

联系电话 86 021 38983582 13701719372

产品详情

品牌 蒙诺（万里路） 适用车型 奥迪A6L

monroe蒙诺（万里路）——全球减震器科技先锋。

monroe蒙诺，至今已有九十年的发展历史。作为全球化的品牌，蒙诺由天纳克分布在全球六大洲的三十
多家制造工厂生产。在北美售后替换市场，蒙诺占有56%的市场份额，并以高达98%的车型覆盖率居于行
业之首，可向全球超过六千万的车型配备减震器。在全球，蒙诺为超过三十多家的整车制造商提供原车
配套，其中包括：

bmw宝马、lexus雷克萨斯、suzuki铃木、ford福特、mazda马自达、toyota丰田、mitsubishi三菱、volov沃尔
沃、nissan尼桑、general motor通用、volkswagen大众、honda本田、daimler-chrysler戴姆勒-
克莱斯勒、isuzu五十铃等等

monroe蒙诺是2007 wtcc fia世界房车锦标赛官方指定赛车悬挂合作伙伴。蒙诺，是全球知名的汽车减震器
品牌，在本届世界房车锦标赛中，为赛车提供高性能的减震器。

减震器小贴士——你知道吗？

汽车减震器维护时间表



每2万公里——检查

每6万公里——更换

1、减震器磨损度已50%的车辆在驾驶中的急刹车距离会增加2.6米，足以令事故发生；

2、在有雨水或湿滑的路面上驾驶减震器已经磨损坏的车辆，其事故风险会增加近10%；

3、一个已经磨损坏的减震器会增加超过7%的轮胎磨损，因而降低车辆的抓地能力并增加事故风险，增加运行
油耗；

4、驾驶着减震器已严重磨损的车辆，会使得驾驶员的反应被延迟26%；

5、已经磨损坏的减震器能引发正在过弯或者遭遇侧风的车辆的失控；

6、磨损坏的减震器也是汽车前灯照射不均和摇晃的原因，对迎面驾车的司机造成炫目危险。

出现以下现象，建议您更换减震器：

1、轮胎是否不规则磨损?

如果轮胎面有磨损不匀的痕迹，就表示减震器需要更换。

2、汽车悬挂是否接触到底?

当车子驶过坏路、铁路轨道或其它隆起物时，如果悬挂接触到底，则应更换减震器。

3、汽车是否不好驾驶?

汽车是否容易跑偏或跳振?

4、有无操纵不灵的现象?

5、减震器是否漏泄?

普遍的磨损会影响减震器的密封。磨损时，液体将会从减震器漏泄出来。

6、汽车是否颤动不已?

作为简单的测试方法，可以用脚踩着保险杠，摇摆车子数次。如果把脚从保险杠放开后，车子颤动不已
，则应更换减震器。

如您需要进一步了解：

①蒙诺减震器详情，请访问：http://www.tenneco.com/frames/monroe.html

②蒙诺减震器兄弟品牌韧冲，请访问：www.gorancho.com

③蒙诺减震器母公司美国天纳克详情，请访问：www.tenneco.cn



产品以实物为准
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